STUDIA STATICKEJ DOPRAVY VYBRANYCH CASTI
MESTSKYCH PRIESTOROV A KOMUNIKACII V MESTE ZILINA
VRATANE SADOVYCH A TERENNYCH UPRAV
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1. VSeobecna c¢ast

1.1 Identifika €éné udaje

Nazov diela: Studia statickej dopravy vybranych asti mestskych priestorov
a komunikacii v meste Zilina vratane sadovych a terénnych
Uprav

Objednavate I : Mesto Zilina, odbor hlavného architekta Nam. Obeti
komunizmu ¢&. 1, 011 31 Zilina

Stupe i: Stadia

Zhotovite I : MA-LA s.r.o0., obezna 7, 010 08 Zilina

Datum spracovania: december 2008

Doprava : Ing. Stanislav Tabacek

Krajinna architektura: Ing. Blanka Mala

1.2 Zakladné udaje charakterizujuce su €asny stav — dévod spracovania
dokumentacie

Zilina ako mesto sa vyvija stovky rokov, ale z pohladu automobilu ako hlavného
prepravného prostriedku je pre nas zaujimavych iba niekolko poslednych desiatok rokov. Auto si
svoje ,poZiadavky“ presadzuje stale agresivnejSie a bezohladnejSie. V tejto suvislosti si treba
uvedomit, Ze podstatna Cast bytovych domov bola zrealizovana v druhej polovici minulého
storoCia, kedy sa formovala aj komunikatnd siet dneSnych sidlisk. VtedajSia predstava
o urbanistickej koncepcii jednotlivych obytnych stborov bola zrealizovana iba €iasto¢ne a podla
noriem, ktoré vtedy platili, preto iba velmi tazko mézeme ocakavat, Ze vtedy zrealizované
komunikacie a plochy sliziace autdm budld zodpovedat aj dneSnym poZiadavkdm. Je
prirodzené, Ze komunikacie a plochy pre staticki dopravu budované v Case, ked sa pocitalo
s tym, Ze autd budd vlastnit iba hrdinovia socialistickej prace a ostatni si ich budd moct iba
pozi¢at v poziovni (zacCiatok VICiniec), nemdzu zvladnut népor na parkovanie a odstavenie
vozidiel, ktory u nas vznikol v poslednej dobe. KedZe vietko bolo zadefinované pred desiatkami
rokov, domy boli postavené, rovnako ako cesty a parkoviska, jedinymi ,volnymi“ plochami zostali
plochy zelene, do ktorych si obyvatelia va¢Sinou bez zamernej koncepcie sadili strom¢éeky, aby
si aspon trochu zlepsili svoje Zivotné prostredie. Va¢sina tych fudi preZila v vtomto prostredi
vacsiu, ¢i mensiu Cast svojho Zivota a preto velmi citlivo reaguje na akukolvek zmenu tykajucu
sa ,ich" prostredia. Ztohoto pohladu je navrh doplnenia odstavnych a parkovacich pléch
v obyvanych €astiach mesta ,chodenim po velmi tenkom fade".

Spracovana Studia sa pokusila na jednej strane reSpektovat prostredie jednotlivych
obytnych blokov a na strane druhej vyuZzit moznosti, ktoré prostredie eSte ponuka. Navrhnuté
rieSenie predkladame ako pokus o mozné rieSenie daného problému.

Predmetom rieSenia boli obytné stbory s hromadnou bytovou vystavbou v takomto ¢leneni :
VI€ince (VI€ince | a IV, VICince Il a VICince Ill)

Solinky
Hajik
Hliny (Hliny 1 — IV + VIII, Hliny VII, Hliny V a VII)
V takomto ¢&leneni je spracovana aj dokumentacia, ktord je u VICiniec 1l obohatena

0 navrhované objekty hromadnych garazi.
V starom meste sme sa eSte zaoberali ulicami Dlabacova a Hurbanova, Framborska
a Bratislavska. Ulice boli spracované samostatne a nie su sucastou tejto dokumentacie.

Na zéklade Statistickych Gdajov bol celkovy pocet obyvatelov Ziliny k 31.08.2008 ... 85 558 0s6b.
Z toho : Staré mesto a Hliny ............... 25 793 obyv.



HAJIK v, 7 311 obyv.

SOlNKY ... 14 297 obyv.
VIigince 20 077 obyv.
Spolu 64 478 obyv.

To znamena, Ze $tadia sa zaoberala Gzemim na ktorom Zije 78,87% obyvatelov mesta Zilina.

1.3 Prehrad vychodzich podkladov

Zakladnymi podkladmi pre Studiu boli katastralne mapy v mierke 1 : 1 000 a udaje ziskané
terénnym prieskumom. Pre porovnanie slizili Statistické udaje z oficidlnych stranok mesta.

K dispozicii nebolo podrobnejSie zameranie, pasport, ani inventarizacia zelene,
spevnenych ploch, &i parkovacich miest.

Terénny prieskum sa robil do podkladu 1:1000. Prevadzany prieskum bol vlastne
konfrontaciou podkladov so skuto€nostou, tykal sa umiestnenia parkovacich a odstavnych ploch,
ich mnozZstiev, rozsahu devastovanych pléch, vysokej zelene, kvality spevnenych pléch aich
vyuZitia.

Pre vypocet potrebného poctu parkovacich a odstavnych pléch slazila ako hlavny podklad STN
Projektovanie miestnych komunikécii, ¢1.16.3.1 — 13 a u bytovych domov aj Vyhlaska ¢.532/2002

V uvedenej norme STN 736110 sa potrebny pocet odstavnych a parkovacich stojisk vypocitava
zo stupna automobilizacie, velkosti obce, alebo mesta (podla poctu obyvatefov mesta), polohy
rieSeného Uzemia v meste a podla predpokladanej delby dopravnej prace medzi IAD a ostatnou
dopravou. Podla ¢lanku 16.3.10 je mozné pomocou jednotlivych koeficientov vypocitat pre
jednotlivé obytné subory potrebu pléch pre staticki dopravu. V naSom pripade su vychodzimi
adajmi :
— stupen automobilizacie 1 : 2,5

- pocet obyvatefov od 50 0000 — 100 000

- obytna zona

- delba prepravnej prace medzi IAD a ost. dopravou 35 : 65
Z tychto podkladov je potom vypocitana potreba (odstavnych a parkovacich stojisk) :

- Staré mesto a Hliny by potrebovali : N = (25 793 : 2,5)x1,0 + (25 793 :
20)x 1,0x1,0x0,5x1,0 = 10 962 stojisk

- Hajik : N = (7 311 : 2,5)x1,0 + (7 311 : 20)x1,0 x 1,0x0,5x1,0 = 3 107

stojisk

- Solinky : N = (14 297:2,5)x1,0 + (14 297:20)x1,0 x1,0x0,5 x1,0 = 6 077
stojisk

- Vl€ince : N = (20 077:2,5)x1,0 + (20 077:20)x1,0 x 1,0x0,5x1,0 = 8 533
stojisk

Pri tychto Gdislach je potrebné si uvedomit, Ze pocet stojisk zodpoveda stupriu
automobilizcie 1 :2,5 (na jedno auto pripad& 2,5 obyvatelov), v pripade, Ze sa zmeni tento Udaj
napr. na stupen 1 : 2, bude potrebné podla STN 736110 pocet stojisk zvacsit o 20%. Z toho
jednoznacne vyplyva, Ze jedinou cestou je budovanie viacUroviiovych odstavnych a parkovacich
pléch (hromadnych garazi), ktoré zaberaju najmensiu plochu sidliska.

Pre hrubé porovnanie méze posluzit prieskum, ktory vykonala Mestska policia v aprili
tohoto roku na sidliskach H4jik, Solinky a Vi¢ince. Pri obchbdzke zistili, Ze v uliciach Hajika
parkuje cez den 1 860 vozidiel, na Uzemi Soliniek 3 861 0s. automobilov a na VIc¢incoch |
472



VIéincoch Il ... 2 098
VIéincoch Ill .. 2 934
VIgincoch IV... 609

Spolu 6 113 osob. automobilov. Po scitani zistime, Ze na Gzemi uvedenych sidlisk cez der
parkovalo, alebo bolo odstavenych 11 834 vozidiel.

Podla ¢1.16.3.13 sa odporu¢a navrhovat odstavné a parkovacie plochy pre osobné
automobily tak, aby doch&dzkové vzdialenosti boli najviac pre kratkodobé parkovanie v centre
do 100 m, pre dlhodobé parkovanie v centre do 200 m a pre odstavenie vozidiel vieobecne
najviac 300 m.

Podla Vyhlasky €.532/2002, 844 musi mat bytovy dom najmenej jedno garadzové stojisko
na jeden byt. Ak nemozno garazové stojisko situovat v dome alebo stavebnym napojenim nan,
musi byt vymedzena zodpovedajuca plocha na odstavenie vozidla. Odstavné a parkovacie
stojisko m6ze byt umiestnené aj mimo pozemku stavby bytového domu.

Pri navrhu ochrannych opatreni sme vychadzali s vyhlaSky STN 83 7010 Ochrana prirody,
oSetrovanie, udrZiavanie a ochrana stromovej vegetacie, konkrétne s kapitoly 4. PoSkodenie
drevin a prevencia pred poskodenim pri stavebnych ¢innostiach.

Z&sady platné pre vSetky dreviny dotknuté stavbou:

a. Vv korenovom priestore nesmu byt skladované chemické a iné Skodlivé latky

b. korenovy priestor nesmie byt trvalo zataZzovany chédzou, jazdou a parkovanim vozidiel,
skladovanim materialu apod.

c. nepriepustné konstrukcie nesmu pokryvat viac ako 30% korefiového priestoru stromu,
priepustné konstrukcie musia pokryvat viac ako 50% korefiového priestoru vzrastlého stromu

d. v korenovej zéne nie je dovolené navazat zeminu, stavebny odpad a materidl

v ochrannom korefiovom priestore nie je pripustné terén znizovat

hibenie vykopov sa nesmie vykonavat v korefiovom priestore. Ak to nie je mozné, nesmie sa

vykop viest blizSie ako 2,5 m od paty kmena, musi sa vykonat ru¢ne a nesmu sa prerusit

korene hrubSie ako 3cm

g. pri kladeni vedeni bezvykopovou technolégiou sa mdZe vedenie uloZit aj pod korenovy
priestor, pricom pri priemere rar do 30 cm musi byt minimalny zostavajuci pédny prekryv
0,8m, pri vacsich priemeroch musi mat viac ako 1m

h. pred mechanickym poskodenim je potrebné ochranit strom odebnenim kme na do vysky
najmenej 2 m. Debnenie je smerom ku kmenu plastované (doskové debnenie je pripevnené
na kmen za pomoci dvoch plastov napr. z pneumatik. Nesmie byt po3kodeny kmen a
korenoveé nabehy

i. korunu je potrebné chranit pred poSkodenim vyviazanim

0}

V pripade Ze predsa dbéjde k poSkodeniu je vykonavatel stavebnych, resp. vykopovych
prac povinny zabezpecit okamZité odborné oSetrenie dreviny.

Ak strom rastie v nespevnenom teréne, m6ze sa minimalne jedno vegetacné obdobie
pred realizaciou vykopu vybudovat kore fiova clona . Jej hibka zavisi od hibky prekorenenia,
nesmie presiahnut 1,5-2,0 m. Vo vzdialenosti 30 cm pred planovanym vykopom sa ru¢ne
odstrani pdda. Ostrim noZzom sa odstrania korene. Strana buduceho vykopu sa odebni
priepustnym debnenim. Dno korenovej clony sa vyplni hrubSou hlinitou pédou. Vrchna, aspon
40 cm vrstva korenovej clony sa vyplni odkopanou zeminou zmieSanou s kompostom.

Pozn.: kore novy priestor — priestor vymedzeny korefovym systémom dreviny
ochranny kore novy priestor — kruhova plocha pbédy pod korunou stromu, ktora je
vymedzend kruznicou s polomerom o 1,5 m vac¢sim, ako je polomer
pddorysného priemetu koruny. Pri drevinach stipovitého habitu je
vymedzend kruznicou s polomerom o 5m vaésim ako je polomer
pddorysného priemetu koruny.



VyhldSsku STN 83 7010 Ochrana prirody, oS3etrovanie, udrZiavanie a ochrana
stromovej vegetacie je potrebné aplikova t aj pfi dalSom navrhovani ¢€asti krajinna
architektura.

2. Metodika spracovania

Prvotné pre spracovanie Studie bolo vykonat terénny prieskum. Ten bol realizovany
v rovine dopravnej a v rovine zelene. Pri prieskume boli do podkladov zazna¢ené miesta, kde by
bolo mozZné rozsirit parkovacie miesta, pripadne rekonstruovat existujuce provizérne, Zivelne
vytvorené statia. KedZe prevazna vacsina dopravnych pléch je realizovana na ukor zelene, boli
vytipované lokality korigované s ohfadom na zachovanie najmad stromovej vegetacie. Tento
pristup bol zvoleny aj z dévodu, Ze Stadia nerieSi problém principialne. Dava podnet na zlepSenie
stavu statickej dopravy. Jej prinosom je aj upozornenie na nutnost komplexného rieSenia
priestorov a principialne rieSenia dopravy uprednostnenim inych typov dopravy, €o suvisi
s vytvorenim pre ne priaznivych podmienok.

Na zéklade takto spracovanych podkladov boli spracované vykresy asandcii a navrhovy
vykres, ktoré boli konzultované aj s objednavatefom. Z hladiska zelene su vo vykrese asandcii
zakreslené stromy, pripadne iné dreviny dotknuté stavbou, stromy uréené na vyrub, stromy
uréené na presadbu a stromy uréené na ochranu na stavenisku. Stromy boli zakreslené na
zaklade odhadu, pre dalSie spracovanie je potrebné doplnit podklady o geodetické zameranie.
Okrem toho boli vyznacené plochy, ktoré bude potrebné asanovat. lde o plochy zelene
a prevazne provizlorne spevnené plochy.

Vo vykrese navrhu sU z hladiska zelene navrhnuté plochy na zatravnenie, navrhnuta
vysadba stromov, krikov, Zivych plotov a popinavych rastlin. Vyznacené su aj navrhované
oporné plochy parkovisk, oporné mary a chodniky. Vykresy su v mierke 1:1000 a vo vykrese
sU sumarizované jednotlivé rieSené prvky. Celkova sumarizacia je v orientacnom rozpocte.

3. Navrh
3.1. Hliny

Obytny subor &leneny na osem Casti je najstarSim prikladom komplexnej bytovej vystavby

v Ziline, jeho prvé stavby boli budované bez parkovisk a odstavnych pldch, alebo iba sich
minimalnym poctom. Do dneSného dna tu najviac vozidiel parkuje pri obrubniku komunikacii,
ktoré suCasne slizia na obsluhu Uzemia. Parkovisko sinym radenim vozidiel a s vacsim
sustredenim vozidiel je iba pri Juniori a pri Komenského ulici.
Vek sidliska sa prejavuje aj na mnozstve vzrastlej zelene, ¢o problém parkovania a odstavenia
vozidiel eSte zvacSuje, pretoZze najst plochu, ktora by vyhovovala aj dopravnym kritériam a pri
tom bola bez stromov je velmi obtiazne. Napriek tomu povaZujeme za potrebné rieSit tento
problém principiélne.

Spoésob zastavby na Hlinach VII neumoziuje vytvorit kfudné vnutrobloky, pretoZze panelaky
su situované kolmo na cesty avnatorné priestory nie su uzatvorené. Ztychto dévodov
navrhujeme realizovat plochy pre staticki dopravu na uliciach Gabajovej, Jarnej a Severne.
Podobny problém je aj na Hlinach 11l a IV, kde okrem toho sluzi ulica Bernoldkova ako mestsk&
trieda, ktord zabezpeduje okrem pohybu vozidiel aj parkovanie, zasobovanie, pohyb chodcov
i cyklistov. Problém je o to vacsi, Ze plochy ktoré by mohli slizit ako plochy pre staticki dopravu
boli mestom predané a nie je mozné ich k tomuto U¢elu vyuzit.

NajlepSie su na tom Hliny VI a VIII, aj ked aj tam je vyrazny deficit tychto pléch. Situéciu zlepsSuju
radové garaze pri Rajeckej ceste a hromadné garaze pri Byterme.

Navrhované rieSenie znamena vylepSenie situécie v bilancii pléch pre staticki dopravu o :

- Hliny I+l ....... 0 miest
- Hliny Il ..... 149 miest
- Hliny IV ..... 123 miest
- HlinyV ... 64 miest



- Hliny VI ..... 300 miest
- Hliny VII .... 346 miest
- Hliny VIl 84 miest

Spolu 1 066 miest

V tomto ¢leneni su parkovacie a odstavné plochy navrhnuté takto :

Hliny 111

ul. Tomasa RUZickuU ........c..cocvvenernne 37 miest
Ul. PUSKINOVA. ...cvveiiiiiiiiiiiiiieieeeee, 112 miest
SPOIU...eeviiiiiiiiiieieee e 149 miest
Hliny IV

ul. Cajakova........cccceveveveueeeeeeerereenn 123 miest
Hliny V

UL POMN& .., 64 miest
Hliny VI

ul. Bajzova .....cccoeeeees 295 miest
UL POlN&.. e, 5 miest
SPOIUL..eeeiiii 300 miest
Hliny VII

Ul. SEVEINA ....vvveieeiiieei e e, 45 miest
(T I =T o - TR 37 miest
ul. Salezianska ........c.ooceevveiiiiiiiiieiennnn, 25 miest
ul. Gabajova ........ccccvvvviviviiiiiiiiiiiis 181 miest
ul. Severna 58 miest
Spolu 346 miest
Hliny VIII

ul. Lichardova ........cccoevvvviiiiiiiinene, 42 miest
ul. Suvorovova 42 miest
Spolu 84 miest

Navrhovana zelefi dotvara a zaclenuje do existujiceho priestoru navrhované plochy
statickej dopravy. Pre obmedzené priestorové podmienky a existujacu vzrastli zelen sidliska su
navrhnuté dosadby drevin a to hlavne stromov v malom rozsahu. Pre optické od¢lenenie stojisk

sU navrhnuté aj Zivé ploty a popinavé rastliny.

Celkova bilancia krajinno-architektonickych tprav

Asanacie

Vyrub stromov

Vyrub krov

Ochrana drevin na stavenisku
Presadenie stromov

Navrh

Vysadba stromov v rovine

Vysadba krikov v rovine

Vysadba Zivych plotov

Vysadba popinavych rastlin

ZalozZenie travnika v rdtane zahumusovania

Ubytok ploch zelene

Vystavbou novych parkovacich miest bude zmensené pl

158
68
189

37
844
385

49

10799

ocha zelene o0 17008 m 2.



3.2.Vl€éince

Su stavebne &lenené na obvody, ktoré zodpovedaju postupu vystavby, takze VI€ince . boli
postavené ako prvé a VI€ince IV. ako posledné. Je to Citatelné aj na mnoZstve ploch pre statickd
dopravu. VI€ince lall su naviac hendikepované nielen komunikaénym rieSenim, vytvorenim
shrdiel“ na uliciach Svoradu a Benedikta a na Slovanskej ulici, ktoré zhorSuju segregéaciu
dopravy, ale aj nedostatkom potrebného poctu stojisk.

U VICiniec I dneSn& vybavenost plochami pre statickl dopravu predstavuje iba 16,52% pokrytie,
z pohladu Vyhlasky €.532 / 2002 je iba 16,52%, ale najniZSia hodnota je dokonca iba 9,50%.
VarSavskej ulici, 9,60% na Berlinskej ulici, alebo 10,90% na Slovanskej, ¢i 11,00% na
Moskovskej ulici.

U ViCiniec Il je pokrytie sidliska plochami pre staticki dopravu vyjadrené &islom 30,65%, ale
najmensia hodnota je iba 11,70%, na Fatranskej ulici, alebo 12,20% na Popradskej ulici, Ci
13,30% na Trencianskej ulici.

VI€ince IV ako posledne budovana €ast VICiniec je na tom najlepSie, tu je podiel stojisk k poctu
bytov ,az* 44,02% (min. 24,00%).

Snahou spracovatelov bolo reSpektovat urbanisticki koncepciu sidliska — kludné vnatrobloky,
vedenie hlavnych peSich tras, ale sfilozéfiou ,mensieho zla“ navrhnut zvySenie kapacity
odstavnych ploch.

Ako bolo povedané najhorsie su na tom VICince | a ll, aj ked v ich dochadzkovej vzdialenosti su
postavené hromadné garaze, ktoré pomahaju tento deficit znizit, ale za podstatne inych
podmienok. Preto okrem ploch na teréne navrhujeme na opacnej strane, pri Obchodnej ulici
dalSiu hromadnu garaz, ktora by mohla pokryt druhu stranu VI€iniec Il. Dochadzkova vzdialenost
k nej pokryva viac nez polovicu Uzemia ll.stavby. Hromadna garaz, ktora by mohla mat dve
podlaZia a bola by vybudovana na ploche dnesSného parkoviska, by mohla cez den sluzit aj na
na parkovanie vozidiel centra sidliska. Kapacita hromadnej gardZze by bola 120 (v druhom
variante 152) vozidiel.

Navrh prezentovany na vykresoch 3.1.3, 3.2.3 a 3.3.3 predstavuje moznost vybudovat pre :

- Vi€ince | ...... 130 stojisk
-Vi€ince Il ..... 487 stojisk
-VI€ince IlI .... 303 stojisk
-Vi€ince IV 31 stojisk

Spolu 951 stojisk

V tomto ¢leneni su plochy pre statick dopravu navrhnuté takto :

- Vléince |
- ulica sv.Gorazda a Benedikta ... 64 miest
- ulicasv. Gorazda .........ccoeeeeunnnnns 9 miest
- ulica Cernovskéa 57 miest
spolu 130 miest
- Vléince Il
- ul. Bulharska ........ccocooevvvvnienninns 25 miest
- ul. MOSKOVSKA .......cvvveviiiiieeiens 92 miest
- ul. UsteCka .....coooeveveeeieiiiieieeies 25 miest
- ul.VarSavska ..........cooeveiiiiinnnnnn. 88 miest
- ul. Berlinska .......ccccueeieiiiiniinnins 40 miest
- ul. Slovanska ........ccccoeeeevvrinnenne 86 miest
- ul. DobSinského ........ccccccevvunnn.n. 55 miest
- ul. Vansove| .......eeeeveeeveeeviennnnn, 39 miest
- ul.B.S.Timravy .......ccoeeveivnnnneee.. 37 miest
- spolu 487 miest



VIéince Il

- ul. PieStanska ........cccoooeeevueeens 19 miest
- ul. Tren€iansk& .......c..cccovvveveeennn. 8 miest
- ul. Kubinska ........ccooevieviiinieniins 30 miest
- ul. LevoBska ......c.ooeeevveiiiiiiines 14 miest
- ul. PreSovska ......ccoocoevveiiiiiinnnnnnn. 9 miest
- ul. Popradska .........cccccccvvnininnnnnns 21 miest
- ul. Martinska .........ccooeveeiviieeeinnnn, 28 miest
- ul. Zvolenska ...........cooeveiiiiinnnnnnn. 45 miest
- ul. Karpatskd .........ccccvvvvvniiinnnnnns 67 miest
- ul. Fatranska .........cceeeevveveiieeeennnn. 28 miest
- ul. Polomsk& ......cccooeviiiiiiiiiin 11 miest
- ul. Minéolska 27 miest
spolu 307 miest
Vléince IV
- ul. J.VojtaSaka ........ccceeevnniininnnnnns 16 miest
- ul. K.KKmetku 15 miest
spolu 31 miest

Navrhovanad zeleri dotvara a zallefuje do existujuceho priestoru navrhované plochy
statickej dopravy. Medziblokové priestory umoziuji na niektorych miestach dosadby drevin.
Navrhnuté su vysadby stromov, krikov, Zivych plotov a popinavych rastlin, ktoré opticky
parkoviska odc¢lefiuju od obytnych funkcii. Stromy su navrhnuté na VI€incoch Il alll. VI€ince
| a IV v dotknutych Gzemiach nemaju na vysadbu stromov dostatok priestoru. Niektoré liniové
vysadby stromov a krikov budd musiet byt mechanicky chranené (ul. DobSinského, ul.
Fatranska). Zaroven su cez liniové prvky navrhnuté spojovacie chodniky.

Zatravnenie rieSi plochy dotknuté stavbou a plochy po asanacii spevnenych povrchov.

Celkova bilancia krajinno-architektonickych Uprav

Asanacie

Vyrub stromov 86 ks
Vyrub krov 52 m?
Ochrana drevin na stavenisku 98 ks
Presadenie stromov 1 ks

Navrh — VI €ince I:

Vysadba stromov v rovine 135 ks
Vysadba krikov v rovine 768 m?
Vysadba Zivych plotov 292 b.m
Zalozenie travnika v ratane zahumusovania 14191 m?

Ubytok ploch zelene

Vystavbou novych parkovacich miest bude zmensena plocha zelene — Viéince . 0 467 m 2.
Vystavbou novych parkovacich miest bude zmen3ena plocha zelene — Viéince Il. 0 6 370 m 2
Vystavbou novych parkovacich miest bude zmensena plocha zelene — Vliéince Ill. 0 5072 m 2.
Vystavbou novych parkovacich miest bude zmensena plocha zelene — Viéince IV. 0 2598 m 2.

Celkovo bude na VI éincoch zmen3ena plocha zelene 0 14 507 m



3.3. Solinky

Solinky su predposlednym realizovanym sidliskom v meste. Poctom obyvatelov 14 297
(31.08.2008) im tiez patri predposledné miesto, pred poslednym Héajikom. Preto aj vybavenost
sidliska plochami pre statick(l dopravu je tu lepSia ako u Hlin, resp. Vi€iniec. Sidlisko je tvorené
z uzatvorenych obytnych skupin otvorenych iba na juh, alebo z4pad, s dopravou vedenou po
vonkajSom obvode. Na takto vybudovanych komunikaciach su realizované aj odstavné
a parkovacie plochy, parkuje sa aj na Obvodovej ulici, zo strany sidliska a aj v dvojuroviiovej
garazi vybudovanej vychodne od Gastanovej ulice. Dalsia podobna gardZ sa realizuje na
Centralnej ulici.

Pomer realizovanych stojisk na teréne (bez devastovanych pléch na ktorych sa parkuje, ako aj
miest na vozovkach kde sa parkuje pri obrubnikoch a bez miest v hromadnych garaZiach)
k poctu bytov predstavuje Cislo 2112 : 4226 = 49,98%, ¢o znamena, Ze miesto na odstavenie
vozidla ma iba kazdé druhé auto. NajhorSie su na tom veZiaky na Gastanovej ulici, od 10,2% az
po 47,9%. Ovela lepSi priemer maju byty na Limbovej ulici, od 45,2 — 83,7%, na Osikovej ulici,
od 48,2 — 85,7%, na Jaseriovej ulici, od 30,6 — 85,7% a najlepSie na tom su na Platanovej ulici,
od 30,4 — 89,3%.

Snaha o reSpektovanie urbanistickej koncepcie sidliska zuZzuje moznost vyberu az tak, Ze
zvacSenie poctu ploch pre staticki dopravu je mozné iba ,zahustenim® uz existujacich pléch
a iba v niekolkych pripadoch boli v lokalitach kde nie je vysoka zelen navrhnuté samostatné
odstavné a parkovacie plochy.

Navrh predstavuje vybudovanie 302 stojisk rozmiestnenych po jednotlivych uliciach takto

- Javorova ........ccceeeeeeeene. 12 miest
- GaStanova ...........ccuue..... 78 miest
- Borova .......ccccoeeiieiinnnnnnn. 51 miest
- OSIKOVA .....oeeveeieeeen, 33 miest
- Jasenova ......ceeeeeeeeennnnn. 21 miest
- Platanova .......cccc.occo.... 46 miest
- Dubova .........ccoeeeeeennn. 4 miesta
- Limbova .....cccoooevvuinnn. 38 miest
- Smrekova 19 miest
spolu 302 miest

Navrhovana zelefi dotvara a zaclenuje do existujiceho priestoru navrhované plochy
statickej dopravy. V krajinarskych Gpravach prevazuje zatravnenie ploch dotknutych stavbou.
Odstupy rieSenych pléch od obytnych budov a charakter medziblokovych priestorov nevytvaraji
moznost navrhnat stromovu vegetaciu vo vac¢som rozsahu. Okrem stromov navrhujeme aj
vysadby krikov a Zivych plotov.

Celkova bilancia krajinno-architektonickych tprav

Asanacie

Vyrub stromov 17 ks
Vyrub krov 94 m?
Ochrana drevin na stavenisku 52 ks
Presadenie stromov 4 ks
Navrh

Vysadba stromov v rovine 18 ks
Vysadba krikov v rovine 221 m?
Vysadba Zivych plotov 32 b.m
Vysadba popinavych rastlin 0 b.m
Zalozenie travnika v ratane zahumusovania 4373 m?

Ubytok ploch zelene



Vystavbou novych parkovacich miest bude zmensena pl ocha zelene 0 6 110 m 2.

3.4. Hajik

Sidlisko Hajik je rozdelené na dve stavby, l.stavba bola realizovand koncom minulého
storo€ia, v 80-tych a 90-tych rokoch, ll.stavba aZz v potom a dostavuje sa dodnes. Preto aj
podmienky pre parkovanie a odstavenie vozidiel s tu v porovnani s ostatnymi sidliskami,
najlepsie.
Aj tu je sice nedostatok pléch pre statickl dopravu, ale tyka sa to hlavne l.stavby, v ktorej
pripada na 1 715 bytov — 589 stojisk, ¢o predstavuje podiel 34,34%, tj. 0,34 stojiska na jeden byt
(bez zapocitania garazi).
U ll.stavby je stav podstatne lepSi, pretoZze na 766 bytov pripada 684 stojisk, ¢o predstavuje
podiel 89,30% ,tj.0,89 stojiska na 1 byt. Po zapocitani radovych garéZisa tento podiel zvySi az na
94,80%, pricom niektoré bloky prekracuju aj 100% podiel, napr. Bloky E1, E6-8, F3-5 a G3-6.
Ak porovname celkovy pocet bytov — 2 481, s poctom parkovacich a odstavnych stojisk — 1 478,
potom mézeme konsStatovat, Ze podfa Vyhlasky 532/2002 chyba na Hajiku : 2 481 — 1478 =1
003 stojisk. Z toho na l.stavbe 1 715 — 752 = 963 miest, po zaratani aj stojisk v hromadnych
garaziach.
KedzZe Il. stavba sa eSte iba dokonéuje venovali sme sa hlavne l.stavbe. Tam by podla nasho
navrhu okrem parkovacich a odstavnych pléch na teréne mali pribudnit aj stojiska v hromadnej
garazi, ktora sme situovali medzi ulice Petzvalovu a Bani¢ovu, pod Skolské ihrisko. Tu by bolo
mozné vo dvoch drovniach umiestnit 192 vozidiel.
osobnych vozidiel. Ale aby poc€et odstavnych a parkovacich pléch zodpovedal aj norme STN
736110 Projektovanie miestnych komunikécii a stupfiu automobilizacie 1:2,5 bude potrebné do
vyhladu rezervovat plochu pre (vid Gvod spravy) : 3 107 —
2 481 = 626 stojisk.
Podla navrhu by bolo moZzné na Uzemi l.stavby umiestnit na teréne o 123 parkovacich
a odstavnych miest viac.
Rozdelenie podla ulic by bolo nasledovné :

- Petzvalova ulica.................... 5 miest
- Dadanova ulica ................... 40 miest
- BaniGova ulica ..................... 19 miest
- Stodolava ulica .................... 14 miest
- Ulica Mateja Bela ................. 16 miest
- Jedlikova ulica 29 miest
Spolu 123 miest

Toto zvacSenie poctu stojisk by zlepSilo situaciu l.stavby na : 589 + 123 = 712 miest, to je na
hodnotu : 712 :1715 = 41,52%. Navrhovand hromadna gardz s kapacitou 192 stojisk by
znamenala zniZenie tohoto deficitu az na hodnotu 904 : 1715 = 52,71% (podla Vyhlasky
€.532/2002).

Navrhovana zelefi dotvara a zaclenuje do existujiceho priestoru navrhované plochy
statickej dopravy. Pre obmedzené priestorové podmienky sidliska nie sa navrhnuté Ziadne
dosadby drevin. Krajinarske Upravy sa obmedzuju na zatravnenie Uzemia dotknutého stavbou.

Celkova bilancia krajinno-architektonickych Uprav

Asanacie

Vyrub stromov 25 ks
Vyrub krov 0 m?
Ochrana drevin na stavenisku 19 ks
Presadenie stromov 12 ks
Navrh

Vysadba stromov v rovine 0 ks
Vysadba krikov v rovine 0 m?
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Vysadba Zivych plotov 0 b.m
Vysadba popinavych rastlin 0 b.m
ZalozZenie travnika v ratane zahumusovania 1081 m?

Ubytok ploch zelene

Vystavbou novych parkovacich miest bude zmensené pl ocha zelene 0 2 070 m 2.

3.5. Celkova bilancia krajinno-architektonickych up rav Hliny, VI €ince, Solinky,

Hajik

Asanacie

Vyrub stromov 286 ks
Vyrub krov 214 m?
Ochrana drevin na stavenisku 358 ks
Presadenie stromov 18 ks
Navrh

Vysadba stromov v rovine 190 ks
Vysadba krikov v rovine 1833 m?
Vysadba Zivych plotov 711 b.m
Vysadba popinavych rastlin 49 b.m
ZaloZenie travnika v ratane zahumusovania 30444 m?
Ubytok ploch zelene 39695 m2

3.6. Doporu €ené druhy drevin

Stromy (doméace druhy):
Acer platanoides — javor mliecny
Acer pseudoplatanus — javor horsky
Acer campestre — javor polny
Carpinus betulus — hrab obyc&ajny
Crataegus monogyna — hloh jednosemenny
Fagus sylvatika — buk lesny
Quercus petrea — dub zimny
Tilia platiphyllos — lipa velkolista

Pinus sylvestris — borovica lesna
Larix decidua — smrekovec opadavy
Abies alba — jedla xxxxx

Stromy (introdukované druhy)
Acer saccharinum — javor cukrovy
Platanus acerifolia — platan javorolisty
Sophora japonica — sofora japonska
Ginko biloba — ginko
Quercus rubra — dub Cerveny

Pinus nigra — borovica Cierna
Pseudotsuga menziesii — duglaska
Picea omorica — smrek omorikovy
Picea pungens — smrek pichlavy
Taxodium distichum -
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Kriky (domace)

Viburnum opulus — kalina oby¢ajna
Lonicera xylosteum - zemolez
Swida sanguinea- svib krvavy

Taxus baccata - tis

Kriky (introdukované):

Cotinus coggygria — Skumpa vlasata
Cornus alba - svib

Cornus stolonifera - svib

Chaenomeles japonica — dulovec japonsky
Deutzia gracilis — trojpuk Stihly

Forsythia intermedia — zlatovka prostredna
Euonymus alatus - brslen

Hydrangea paniculata - hortenzia

Lonicera tatarica — zemolez tatarsky
Philadelphus coronarius — pajazmin vencovy
Physocarpus opulifolius — tavola kalinilist4
Spiraea arguta - tavolnik

Viburnum opulus — kalina oby¢ajna
Weigela florida — vajgela ruzova

Pyracantha coccinea — hlohyha Sarlatova

Kriky do Zivych plotov:

Carpinud betulus — hrab oby¢ajny
Acer campestre — javor polny
Pyracantha coccinea — hlohyna Sarlatova

Popinavé rastliny:

Hedera helix — bre¢tan obyc&ajny
Parthenocissus quinquefolia — pavini¢ patlistovy

4. Zaver

Po scitani navrhnutych odstavnych a parkovacich pléch na obytnom Uzemi mesta — sidlisk

Hliny, Vi¢ince, Solinky a Hajik méZzeme konstatovat, Ze by bolo moZné na teréne vybudovat
v priestore sidlisk : 1 066 + 955 + 302 + 123 = 2 446 stojisk. Praca na Studii jednoznacne
preukazala, Ze sidliska by si zasluzili ovela vac&Siu pozornost ako iba rozSirenie pléch pre
staticki dopravu. Komplexny pohlfad na sidlisko podloZzeny analyzou suasného stavu by
povedal ovela viac otom Co sidlisko potrebuje a v akom poradi by sa mali jednotlivé akcie
zabezpecCovat. Komplexny pohlad by odpovedal na ,vSetky* potreby, vratane dopravného
rieSenia, chodnikov, cyklistickych komunikacii, detskych ihrisk, pléch zelene, ale aj na vazby
jednotlivych Casti sidliska vzajomne, ale aj na svoje zaujmové Uzemie.

Na zaklade spracovaného navrhujeme:

pri rieSeni dopravnej situacie na sidliskach riedit' aj obsluznd dopravu zmenou systému
neprejazdnych ulic na jednosmerné ulice

zamerat’ sa na podporu a vytvorenie podmienok pre neautomobilovu dopravu

vytvorit Uzemné podmienky pre rieSenie parkovania v parkovacich objektoch vhodne
zaclenenych do terénu

nezvySovat hustotu zastavby Gzemia, pri danej hustote bude Uzemie permanentne
podliehat devastacii, asocialnost’ prostredia produkuje negativne socialne javy

spolu s rieSenim dopravy rieSit' verejné priestory tj. plochy zelene, chodniky pre peSich,
cyklistické chodniky, detské ihriska
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- prejednat navrhované rieSenia rozSirenia parkovacich pléch na ukor zelene s ob&anmi
- zabezpecit doteraz absentujucu odborni sprdvu a management verejnych priestorov
zo strany samospravy

Principialne rieSenie by mal ponuknut GUzemny plan. Predtym je vSak potrebné zaujat
stanovisko k prioritAm, ktoré s uréujuce pre charakter rozvoja mesta.

Pre dalSie spracovanie dielCich projektov je potrebné spracovat geodetické zameranie.
Na jeho zaklade inventarizaciu drevin dotknutych lokalit a ich spolo€ensku hodnotu ako podklad
povolenia pre vyrub. TaktieZ je potrebné dorieSit problémové okruhy uvedené vyssie

Spracovali: Ing. Blanka Mald, Ing. Stanislav Tabacek
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