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LEGENDA / KONSTRUKCNE A MATERIALOVE ZLOZENIE

ZAKLADY

- ZAKLADY OCEL'OVEJ KONSTRUKCIE

| zakladové patky z beténu C12/15, hibené do hibky 900mm

/ kotvenie stipov k patkam pomocou ocelovych kotevnych platni - viz. projekt statiky v prilohe

NOSNA KONSTRUKCIA
- OCEL'OVA PRIESTOROVA RAMOVA SUSTAVA
| zlozena z jéklovych profilov z ocele S235 v zmysle STN EN 1993 - podrobny popis - viz. projekt statiky v prilohe
/ povrchova Uprava - celoplo$né pieskovanie, Ziarové zinkovanie + kvalitna exteriérova povrchova uprava (praskova
farba, komaxit resp. ind povrchova Uprava s dlhodobou Zivotnostou v exteriéri)
/ farba RAL v zmysle vizualizacii - vyber spresni projektant podla predlozeného vzorkovnika dodavatefa -
- hlavné nosné prvky = zelena "reflexnd"
- pomocné nosné prvky = tmavoseda "RAL 9007"
- ram (infotabula) = svetloSeda RAL 9006

OCELOVE PARKOVACIE STOJANY NA BICYKLE

|/ z pasovej ocele Sirky 120mm hr. 10mm dizky cca 3,3 m - 1cyklostojan

/ tvar podla projektu, bo¢né hrany zabrisené pod 45 stupriovym uhlom (bezpecnost)

/ kotvenie pomocou pripravenych ocelovych tffiov chemickou kotvou do podlozia

/ povrchova Uprava - celoplo$né Ziarové zinkovanie + kvalitna exteriérova povrchova Uprava (praskova farba, komaxit
resp. ina povrchova Uprava s dlhodobou Zivotnostou v exteriéri)

STRESNY PLAST

- PLECHOVA KRYTINA

/ titdnzinkovy plech (modroSedy predzvetraly, tesniaci pasik, stresny tmel

/ spajanie plechov $irky 500 - 600 mm na dvojitu stojatti drazku resp. uhlovu drazku (v smere spadu)

/ oplechovanie detailov z boénych stran, z celnej strany a ukonéenie strechy (prekrytie OSB dosky a separacnej folie)
- SEPARACNA FOLIA

/ trukturovana deliaca vrstva pod hladku falcovanu plechovu krytinu s vyskou nopov 8mm, Sd = 0,02m

- OSB 3 doska P+D hr. 25mm (2500 x 675 x 25 mm)

/ vhodna do vihkého prostredia, 4 x perodrazka

/ povrchova Uprava z vnutornej strany parkovacieho zariadenia - kvalitny exteriérovy nater RAL 9006

/ spoje (skrutky, klince) realizovat zo strany stresnej krytiny, aby neboli priznané v interiéri parkovacieho zariadenia

STRESNY PLAST (OBVODOVY PLAST = ZADNA CAST STRECHY)

- BEZPECNOSTNE SKLO hr. cca 10mm

/ orientacné rozmery tabule skla 2ks 733 x 1660, 5ks 758 x 1660

| kotvenie k ocelovej konstrukcii - typovymi nerezovymi bodovymi Gchytmi ( @ 4 ks na 1 sklo )

/ grafika na sklo - ¢iastocny polep reflexnou foliou pieskovaného vzhladu (cyklomotiv) s reflexnymi prvkami na svetlo v
noci zo strany interiéru parkovacieho zariadenia

KONSTRUKCIA INFOTABULE
- OCELOVY RAM
| zlozeny z jéklovych profilov z ocele S235 v zmysle STN EN 1993 - podrobny popis - viz. projekt statiky v prilohe
/ povrchova Uprava - celoplo$né pieskovanie, Ziarové zinkovanie + kvalitna exteriérova povrchova uprava (praskova
farba, komaxit resp. ina povrchova tprava s dlhodobou Zivotnostou v exteriéri)
/ farba RAL v zmysle vizualizacii - vyber spresni projektant podla predlozeného vzorkovnika dodavatefa -
- ram (infotabula) = svetloSeda RAL 9006

- INFOTABULA

/ kompozitna doska uloZena v ocefovom rame dveri, z vnltornej strany celoplo$ne kryta ocefovym plechom

/ vymenitelny systém obsahu (samolepiace félie), kryty Specialnou vandaluvzdornou féliou s otvaracim bezpe&nostnym
ramom

POZNAMKY :

* ak sa v $pecifikacii uvadza nazov konkrétneho vyrobku, treba to chapat len ako priklad a je ho mozné zamenit inym
vyrobkom, ak je na dané ucely vhodny a ma rovnaké alebo vysSie kvalitativne vlastnosti, je to vSak potrebné schvalit
projektantom a zastupcom investora

* pred realizaciou je nutné vypracovat dielenskii dokumentaciu / vratane Casti statika - staticky vypocet, zakladanie,
kotvenie a pod. / v spolupraci s technickym oddelenim vybranej dodavatelskej firmy a tito odsuhlasit s projektantom stavby
a zastupcom investora

* navrhované technickeé rieSenie je mozné zjednodusit' /upravit/ podla moznosti konkrétneho dodavatela, podstatné je véak
dodrzanie tvaru, proporcii a materialového prevedenia

* vetky detaily konzultovat' s autorom a projektantom stavby

* nosné konstrukcie riesi projekt statiky

* vykazy materialov st uvedené bez rezervy

+-0,000 = +354,40 m.n.m. B.P.V.

Zhotovitel je povinny vSetky nejasnosti, Upravy a zmeny konstrukéného, technologického alebo technického rieSenia konzultovat s projektantom.
Projektant nenesie ziadnu zodpovednost za tpravy a zmeny uskuto¢nené bez jeho pisomného suhlasu.
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