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A /| TECHNICKA SPRAVA

| A01 / IDENTIFIKACNE UDAJE
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Architektura, design : Ing. arch. Peter Steiniger, Ing. Maro$ MaroSi
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A02 /| ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Predmetom projektu je navrh a osadenie Cyklopristresku SO 03 - Bike Umbrella / pri
plavarni - poloha 2 / pre bicykle vratane novych cyklostojanov (7ks) v meste Zilina v polohe
pred mestskou plavarfiou na pesej zone v blizkosti vstupu do plavarne (spevnena plocha asfalt).

Jedna sa o jednoduchu, identicku, vandaluvzdorni a estetickid formu krytého
parkovacieho zariadenia pre bicykle (parkovaci pristreSok konceptu ,,Bike Umbrella®“), pod
ktorym je mozné ich bezpe¢né a pohodiné parkovanie v zdrojovych aj ciefovych destinaciach
cyklodopravy. CyklopristreSok bude doplnkovou stavbou k budove Mestskej plavarne

Ochranné pasma:

Z hladiska ochrany prirody ned6jde osadenim cyklopristreSku k naruseniu hodnét.
Navrhované lokality a ich uzemie spada do 1. stupfia ochrany prirody

Z hlfadiska pamiatkovej ochrany je navrhovany pristreSok situovany mimo Uzemia
mestskej pamiatkovej rezervacie, takze nenarisaju ziadne hodnoty z pamiatkového hladiska.
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Z hladiska technickej infrastruktury v zmysle poskytnutych informacii z mesta Zilina sa
predpoklada, Ze navrhované umiestnenie PZ je lokalizované mimo tras podzemnych
inzinierskych sieti. Nakolko v8ak zasahujeme do podzemia s patkovymi zakladmi nosnej
konstrukcie, bude potrebné v kazdej polohe vytyCit pripadné inZinierske siete a skoordinovat
umiestnenie cyklopristreSku podla konkrétnej situacie. CyklopristreSok nema ziadne naroky
na technicku infrastrukturu, takze neuvazuje sa s napojenim na jestvujuce IS.

Vymedzenie rieSeného Uzemia:
e cyklopristreSok SO 03 - Bike Umbrella / pri plavarni - poloha 2

e parcely KN-C 5147/2 v katastri a vo vlastnictve mesta Zilina

Kapacity, ploSna a priestorova bilancia :

e zastavana plocha navrhovaného cyklopristresku = 16,82 m?

e pod cyklopristreSkom budu osadené parkovacie stojany pre bicykle, celkovo 7 stojanov
s moznostou bezpecného odstavenia 7 — 14 bicyklov.

A03 / PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Pre spracovanie projektu bolo pouZitych viacero podkladov, ktoré boli poskytnuté zo
strany mesta Zilina ako aj ostatnych oslovenych resp. zi¢astnenych stran. Klucové podklady
tvoria najma:

e Katastralna mapa

e Fotodokumentacia

e prislusné STN, vyhlasky a technické predpisy

e poziadavky zastupcov mesta Zilina

e stanoviska spravcov inzinierskych sieti k predmetnym lokalitam

Spracovatel projektu zabezpecil presné geodetické zameranie priestoru
a informacie o existencii inzinierskych sieti v podzemi. V polohe navrhovaného pristresku
sa podla informacii zo stanovisk nenachadzaju inzinierske siete. Pri realizacii
zakladovych patiek je potrebné postupovat’ zo zvySenou opatrnostou a v pripade
nahodného vyskytu podzemnej siete prispdsobit’ polohu osadenia cyklopristreSku a
navrhovanych cyklostojanov konkrétnej situacii resp. po dohode zo spravcom siete
zabezpecdit’ jej ochranu. Vykopy realizovat’ vyhradne ruéne.

‘ A04 / CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY

SO 03 - Bike Umbrella / pri plavarni - poloha 2

| A05 / ETAPIZACIA, LEHOTY VYSTAVBY

Stavba bude zrealizovana spolu v jednej etape. Po UspeSnom procese verejného
obstaravania sa predpoklada realizacia cca do 90 dni.

Poclas dielenskej vyroby pred osadenim je potrebné zabezpecit vytyCenie inzinierskych
sieti (cca 30 dni), nasledne zrealizovat' zakladové konstrukcie ( cca 30 dni pred osadenim)
a nasledne zabezpedit dopravu a montaz pristresku.
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| A06 / VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU A SUVISIACE INVESTICIE

Za navrhovanym pristreSkom v travnatej ploche sa nachadza odpadkovy kos. Po
realizacii pristreSku bude jeho pristup k nemu obmedzeny preto je potrebné jeho
premiestnenie do novej polohy.

A07 / URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE,
TECHNICKA INFRASTRUKTURA

1. ZAKLADNE UDAJE O STAVEBNOM OBJEKTE:

Predmetom stavebného objektu CyklopristreSok SO 03 - Bike Umbrella / pri Plavarni
poloha 2 je jednoducha stavba, parkovacie zariadenie (dalej len PZ), uréené pre parkovanie 7 —
14 bicyklov, umiestnené v lokalite pri vstupe do mestskej plavarne na ulici Vysokoskolakov
1768/8 v Ziline, na parcelach KN-C 5147/2, v katastri a vlastnictve mesta Zilina.

2. FUNKCNE RIESENIE

Z hladiska funk&ného je mozné stavbu zaradit do kategodrie ,prvky drobnej architektury
a vybavenosti mestského prostredia. PARKOVACI CYKLOPRISTRESOK (dalej len
PRISTRESOK) je uréeny pre kazdodenné strednodobé parkovanie bicyklov (cca 2 - 10
hod.), slizi na bezpetné ob&asné alebo periodické odstavenie bicykla napr. na 8hod. pocas
navstevy mestskej plavarne (Sportovec resp. zametnanec) najma ako ochranny prostriedok
pred nepriaznivym pocasim. Jeho suCastou su aj nové cyklostojany, ktory umoziuju
uzamknutie bicykla.

PRISTRESOK je navrhnuty pre kazdodenné pouzivanie bicykla. UZivatel ho méze
kedykolvek vyuZit v pripade, Ze je volné miesto umiestnit bicykel a uzamknut’ k parkovaciemu
stojanu vlastnym zamkom.

3. URBANISTICKO — ARCHITEKTONICKE A KONSTRUKCNE RIESENIE:

Parkovacie zariadenie (PRISTRESOK) je umiestneny v cielovej destinacii
cyklodopravy, v polohe pred mestskou plavarfiou na peSej zéne v blizkosti parkoviska
(spevnena plocha asfalt) pred vstupom pre zasobovanie bufetu plavarne. Predpoklad na jeho
aktivne vyuZitie je znacny, mnozstvo ludi dochadza kazZdodenne do mestskej plavarne (za
pracou ako zamestnanci a $portovci) a nema moznost bezpelne odstavit svoj bicykel na
vyhradené miesto s prestreSenim, ktoré chrani bicykel pred nepriazfiou po€asia. Umiestnenie PZ
v blizkosti vyznamnych budov s velkym mnozstvom potencialnych cyklistov vyrazne zvySuje
predpoklad na jeho vyuZivanie (vo vyspelych krajinach su Standardom v Sportovych arealoch
rozsiahle kryté parkovacie plochy pre bicykle).

e umiestnenie (poloha) — pristreSok je umiestneny na jestvujucej spevnenej ploche
pesej zony pri mestskej plavarni. V tesnej blizkosti parkoviska pred plavarriou.

e zdber plochy - viastny PRISTRESOK uréeny pre 7-14 bicyklov zabera plochu 5,8 x 2,9
m (16,82 m?)

e charakter plochy — jestvujuca spevnena je sucCastou pesej zony, povrch je rovinaty
s miernym spadom v smere odvodnenia, povrchovu Upravu tvori asfaltobeton.

e architektara, design — cyklopristreSok je navrhovany ako jednoducha (tvarovo,
funkCne, realizacne, nakladovo) forma odstavnej plochy pre bicykle. Dizajn je nad€asovy
(jednoduchy tvar s kombinaciou kvalitnych materialov), tvarovo identicky (odliSuje sa od
ostatnych foriem drobnej architektury s ambiciou pdsobit v priestore ako stavba pre cyklistov uz
na prvy pohlad), farebne identicky (zelena svieza jemne reflexna farba s ekologickym
nadychom ), neutralny a materidlovo prispésobitelny (vhodnost do kazdého urbanistického
prostredia s moznostou zmeny oplastenia podla charakteru lokality), s prvkami
vandaluvzdornosti a odolnosti vo€i poveternostnym vplyvom (pevna konstrukcia, kvalitna
povrchova Uprava, osvetlenie). Jednoduchy striedmy tvar kvadra o rozmeroch pédorysu 2,9 x
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5,8m, smax vySkou cca 2,655m (svetla vySka je cca min. 2100 mm), so strieSkou
s jednostrannym spadom cca 3°, ktora prechadza zo streSnej roviny cez oblukovu spojnicu
(vonkajsi polomer 500mm) do zvislej roviny az tesne nad uroven terénu (nie je potrebné riesit
odkvapovy systém).

e pouzité materialy — kvalitné a pevné materialy s dlhodobou Zivotnostou a minimalnou
udrzbou, ocelovy nosny ram celoploSne zinkovany, s kvalitnou finalnou povrchovou uUpravou
(praskova farba), streSny plast z kvalitného plechu v rovine streSnej vratane oblukovej Casti a so
sklom vo zvislej Casti streSnej roviny, podklad pod streSny plast plechovej Casti z OSB3 dosiek
(s ochranou proti vihkosti) a povrchovou Upravou vhodnou do exteriéru, bez bo¢nych stien.

e farebnost’ — nosna ramova konstrukcia je povrchovo upravena zelenou sviezou jemne
reflexnou farbou s ekologickym nadychom (jednoznaéna identita v mestskom prostredi),
pomocna ramova konstrukcia je navrhovana ako tmavoSeda — RAL 9007 (pri beznej svetelnosti
je opticky menej viditelna — cielom je dosiahnutie optickej lahkosti nosnej konstrukcie), strecha
v Casti oplastenej plechom z exteriéru svetlo Seda neutralna a z interiéru (OSB doska) svetlo
Seda neutrdlna - drevena Struktura jemne priznana (snaha o dosiahnutie pocitu ,teplého
interiéru®), strecha v Casti vertikalnej z bezpe€nostného skla modrosedej farby.

Ocelovy ram infotabule svetlo Seda RAL 9006 ( infotabula ma pdsobit ako samostatny
dominantny prvok, aby pritiahol pozornost, hoci zaroven je sufastou nosnej konstrukcie —
tvarova jednotnost). Kompozitna doska, ktora tvori podklad pre infotabulu, je zo strany interiéru
opatrena naterom svetlo Sedej neutralnej farby.

e infotabul'a — v ocefovom rame z prednej strany PZ je umiestnena infotabufa, na ktorej
sa nachadza aktualna mapa cyklotras v meste (umiestnena v strednej Casti), napis s nazvom
cyklozariadenia (v hornej Casti) a priestor pre reklamu v jej dolnej Casti. Z prengjmu pléch na
reklamu predpokladame spolufinancovanie nakladov na udrzbu. Obsah infotabule je
vymenitelny resp. aktualizovatelny podfa potreby.

e kvalitny bicyklovy stojan (typ pre spevnené plochy) — navrh stojanu vychadza
z ergonémie bicykla (rozmery zakladné ho tvaru su 800 x 800mm), stojan je jednoduchou
oporou pre rézne typy a velkosti bicykla s moznostou umiestnenia bez posSkodenia bicykla
(bicykel sa jednoducho opiera v min. 2 bodoch), stojan je pevne kotveny cez chemické kotvy
k podlahe (dlazba, asfalt). Povrchova uprava je celoplodné pozinkovanie s kvalithou praskovou
farbou, odtient ,Seda RAL 9007“. Na uzamknutie bicykla k stojanu je mozné pouzit akykolvek
bezne dostupny zamok.

e bezpecénost’ — pevna konstrukcia, ,antispray“ povrchova uUprava, pevné parkovacie
stojany, moznost osadenia ,falosSnej kamery“ na odradenie beznych vandalov.

4. STAVEBNO TECHNICKE A KONSTRUKCNE RIESENIE:

K zakladnym atribitom pri navrhu stavebno-technického a konstrukéného rieSenia
cyklopristreSkov patri takisto ako pri dizajne afunkénom rieSeni najma jednoduchost
tvarového a konstrukéného rieSenia, kvalita a lahka dostupnost pouzitych materialov, kvalitna
povrchova uUprava s minimalnou udrzbou a dlhou zivotnostou, vandaluvzdornost, jednoduché
zakladanie, jednoducha montaz a pod., v snahe zabezpe it pre buducich uzivatefov kvalitna,
esteticku a funk&nu stavbu s jednoduchou obsluhou pre kazdodenné pohodiné pouzivanie.

Navrhované PZ su zkonstrukéného hladiska samostatne stojacou konStrukciou
o pbdorysnych rozmeroch 5,8 x 2,9 m s max. vySkou 2,655m.

Stavebno-technické a konstrukéné rieSenie pozostava z tychto etap :

Buaracie prace.
PZ bude osadené na jestvujucej asfaltovej ploche. Pre kazdu zakladovu patku v

asfaltovej ploche bude potrebné zarezat a vyburat asfaltobetéon v pddorysnom priemete patky
400 x 400 mm a nasledné podkladné vrstvy (predpoklada sa podkladovy betén, Strkodrva,
Strkopiesok a vykopova zemina).
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Vykopy )
Vykopy budu zrealizované do nezamfznej hibky (900mm od 0,000).

Zakladanie

e PRISTRESOK - bude zaloZeny na beténovych patkach pédorysnych rozmerov 400 x
400 mm min. hibky 700mm z beténu C12/15 so zakladovou 3parou v nezamfznej hibke (cca
900mm). Kotvenie nosnej ocelovej konstrukcie k zakladom je realizované pomocou kotevnych
platni (podrobnejSie viz. projekt statiky), ktoré su k zakladom uchytené cez chemické kotvy.

Pri osadzani cyklopristreSku do jestvujucich spevnenych pléch sa priestor nad
zakladovou patkou doplni zhutnenym zasypom z drveného kameniva, nasledne asfaltobetonom
(5¢m) a zahladi v urovni 0,000.

Zakladové patky su odsadené od urovne 0,000 nizSie o 200mm aj z dévodu
vytvorenia rezervy na skladbu pod zamkovu dlazbu vratane dlazby, ktora méze byt pod
cyklopristreSkom realizovana v buducnosti v ramci naslednych etap.

Ocel'ové konstrukcie

e nosna konstrukcia PZ je navrhnuta ako ocelova ramova sustava s ocelovymi ramami
tvaru L kotevnymi do predného nosného ramu. Cela je zlozena z jaklovych profilov
obdiznikového prierezu 150 x 50 x 5 mm v zmysle STN. K zakladom je upevnena pomocou
kotevnych platni kutovymi zvarmi. Kotevné platne su kotvené pomocou chemickych kotiev.

e pomocna nosna konstrukcia PZ je tiez navrhnutd z ocelovych z jaklovych profilov
obdiZnikového prierezu 70 x 50 x 5mm resp. 70 x 70 x 5mm v zmysle STN. S hlavnou nosnou
kons&trukciou je spojena zvarmi. Z tychto profilov je navrhovany aj ram pre infotabulu.

e nosna konstrukcia PARKOVACICH STOJANOV je tieZ ocelova z pasovej ocele hr.
10mm, Sirky 120 mm), ohybanej do Stvorcového tvaru so zaoblenim rohovych &asti s vnutornym
polomerom 90mm. V3etky hrany su skosené (uhol 45°), aby manipulacia s bicyklom bola
jednoducha a aby nedochadzalo pri uchyteni bicykla k zraneniam.

e povrchova uprava ocelovych prvkov je celoplosné pieskovanie, nasledne
celoplosné zinkovanie akone¢nu upravu tvori kvalitna exteriérova povrchova Uprava
s dlhodobou ZzZivotnostou (napr. praskova farba) vo viacnasobnej aplikacii ( farebnost viz.
farebné rieSenie v Casti architektura ).

Stresny plast

StreSny plast parkovacieho zariadenia tvori streSna rovina so spadom 3°, oblukova Cast
spdjajuca strechu so zadnou stenou PZ a vlastna zadna stena. Je navrhnuta tak, aby odvadzala
zrazkovu vodu bez potreby pouzitia dodatoCnych klampiarskych prvkov. CyklopristreSok ma
cely streSny plast’ realizovany z plechovej krytiny (v rovine stresnej a v oblukovej Casti)
a z bezpeénostného skla v casti zvislej (kombinacia pIlného a transparentného
prestresSenia).

e stresna krytina - titdnzinkovy plech stredneSedej farby na dvojitu stojatu drazku resp.
uhlova drazku v smere spadu (kvalitné prevedenie je nutné, nakolko strecha ma spad 3° aje
potrebné zabezpelit spoje proti pretekaniu dazdovej vody, spoje pretmelit kvalitnym
exteriérovym tmelom). Detaily bo¢nych stran, Celnej strany a ukonc€enie (prekrytie OSB dosky
a separacnej folie) je potrebné oplechovat’ so zabezpe€enim odvetravania a odvodu kondenzu.

Vo zvislej Casti tvori pokracovanie strednej roviny bezpeénostné sklo hr. 10mm, vhodné
na pouzitie v exteriéri vo verejnom priestore (kalené resp. lepené)

e separacna vrstva - pod plechom sa nachadza separacna félia — Strukturovana deliaca
vrstva s vySkou nopov 8mm, Sd=0,02, ktora zabezpeli odvetravanie a odvod pripadného
kondenzu.

e podkladova vrstva - podkladovou konstrukciou strechy je OSB 3 doska P+D hr.
25mm (2500x675x25), vhodna do vihkého prostredia, 4xpero a drazka. Skrutkované spoje
jednotlivych OSB dosiek a spojenie s nosnou konstrukciou je potrebné realizovat tak, aby spoje
neboli priznané z vnutornej strany PRISTRESKU, ale zo strany strednej krytiny. Povrchovu
upravu tvori kvalitna exteriérova farba (farebnost viz. farebné rieSenie v Casti architektura).
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Infotabula

e nosnd konstrukcia - ocelovy ram obdiznikového tvaru vonkajsich rozmerov
1190x2340 z ocefovych profilov 50/70/5. Povrchova Uprava ramovej konstrukcie je po stranke
kvalitativnej totozna s povrchovou uUpravou ostatnych konstrukcii (farebnost’ viz. farebné
rieSenie v Casti architektara).

e infotabula (podklad, ochrana a vymena potlace) - v ocelovom rame je osadena
kompozitna doska, ktora tvori podkladovu vrstvu pre nalepenie samolepiacej folie s grafickou
potlaCou (kvalitna potla¢ s UV ochranou). Plocha potlace je z exteriéru chranena ochrannou
vandaluvzdornou fdliou, ktora bude uloZzena v celoobvodovom hlinikovom rame s atypickym
zamkom s moznost'ou vymeny a aktualizacie obsahu.

Povrch kompozitnej dosky je zo strany interiéru opatreny kvalitnym exteriérovym naterom
so zvySenou odolnostou (totozny s naterom OSB dosiek zo spodnej strany — viz. farebné
rieSenie v Casti architektuara)

5. TECHNICKA INFRASTRUKTURA:

Navrhovany objekt (CYKLOPRISTRESOK) nema Ziadne naroky na technicku
infradtrukturu (nie je potrebné realizovat napojenie na technicku infrastruktaru).

Osvetlenie
e verejné osvetlenie - parkovacie zariadenie bude umiestnené v blizkosti verejného
osvetlenia, ktoré poskytne zakladné osvetlenie priestoru pre bicykle.

Odvodnenie

e odvodnenie strechy

Zabezpecené tvarom strechy (sklon 3°) a jej plynulym prechodom z horizontalnej streSnej
roviny do vertikalne cez spojovaci obluk. Detaily spojov streSnej krytiny (plechu) musia byt
dokonale prevedené (dvojita stojata drazka resp. uhlova drazka tmelena streSnym tmelom) a aj
okraje a lemovanie z plechu musi mat kvalitny detail zabrarujuci pretekaniu vody z boku resp.
z Cela PZ resp. zatekaniu vody pod streSnu krytinu.

Podla dostupnych podkladov sa predpoklada, ze v polohach ich osadenia sa
v podzemi nenachadzaju ziadne inzinierske siete (IS). Aj napriek tomu je potrebné pred
realizaciou preverit’ a vyty€it' pripadné inZinierske siete, aby nedoslo k ich nahodnému
poskodeniu. V pripade nepredvidatelného vyskytu IS v planovanej polohe parkovacieho
zariadenia bude potrebné modifikovat’ jeho polohu, aby nebolo potrebné prekladat’ IS.

A08 /| ODPADOVE HOSPODARSTVO

V ramci stavebnych prac budu vznikat odpady viazané na vlastni stavebnu &innost.
Vacésinu odpadov, ktoré vzniknu touto Cinnostou, bude mozné zaradit do kategorie ostatné
odpady (,0%). Pri likvidacii odpadu kategérie ,0O“ je nutné dbat na o najvySSi podiel
uskutoCnenych recyklacii. ,Ostatné odpady“ zo stavby, ktoré nebudu recyklované, je mozné
ukladat na vhodnych skladkach stavebného materialu.

Sucasne moézu vznikat v malych mnozstvach aj odpady viazané na prevadzku a Cinnost
stavebnych strojov a zariadeni. Tieto ¢innosti maju charakter pripravnych a servisnych prac a
vacsinu takto vzniknutych odpadov bude nutné zaradit’ do kategoérii nebezpecny odpad (,N“).

Pocas stavebnych prac je potrebné zabranit vzniku nepovolenych skladok odpadov
alebo neziaducim kontaminaciam zivotného prostredia.

Pred vlastnou likvidaciou bude vznikajuci odpadovy materidl ponuknuty prislusnému
spravcovi. Nasledna faza nakladania s odpadmi bude zaistenda dodavatelskym sp&sobom
priamo osobami opravnenymi k tymto €innostiam podla zakona €.223/2001 Zb., o odpadoch.
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Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budu zaistovat vyuZitie alebo zneSkodnenie
uvedenych druhov odpadov budu uzavreté zhotovitelom stavby.

Konecné rozhodnutie o spdsobe likvidacie (vratane miest pripadného ulozenia odpadu)
bude do znaénej miery zavislé na vybranej firme, poverenej k likvidacii odpadu.

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe nalozit v zmysle zakona
¢.223/2001 Z.z. o odpadoch, vyhlasky MZP SR ¢&.283/2001 Z.z. o vykonani niektorych
ustanoveni zakona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR &.284/2001
Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorSich predpisov a dalSich suvisiacich
predpisov.

Predpokladané druhy odpadov / vznikajuce pri realizacii stavby / a ich zatriedenie :

Cislo skupiny Nazov odpadu kategoria mnozstvo / hmotnost’
17 03 02 Bitumenova zmes (vyburana) @] 0,10 m3/0,33 t

17 05 04 Zemina a kamenivo (vyburané) @) 0,16 m3/0,25t

17 05 06 Vykopova zemina O 0,67 m3/1,12t

Predpokladané druhy odpadov / po uvedeni do prevadzky/ a ich zatriedenie :

Pocas prevadzky nebudu vznikat odpady.

Miesto vzniku a spésob vyuzitia alebo zneSkodnenia odpadov:

Odpad ¢&. 17 03 02 — Bitumenova zmes vyburana, kategoria ostatny, odpad vznikne po burani
asfaltovej vrstvy z chodnikov. Material bude vyvezeny na recyklaciu.

Odpad €. 17 05 04 — Podkladové vrstvy vyburané, odpad vznikne po vyburani nosnej
konstrukenej vrstvy z chodnikov. Material bude vyvezeny na skladku.

Odpad ¢&. 17 05 06 — Vykopova zemina, vznikne pri vykopovych pracach. Bude pouzita na
spatné upravy a zasypy na pozemku investora.
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C /| VYKRESOVA CAST - SITUACIE

CO01 / Situacia — SirSie vztahy / kataster
C02 / Situacia osadenia cyklopristreSku
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D / VYKRESOVA CAST - ASR

D01 / Pdédorysy

D02 / Rezopohlady

D03 / Pohlady

D04 / 3D zobrazenie

D05 / Infotabula

D06 / Cyklostojan pre spevnené plochy
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E / STATICKE RIESENIE

Technicka sprava

01 / Ocelova konstrukcia pristresku
02 / Kotvenie ocelovych stipov

03 / Cyklostojan pre spevnené plochy
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F /| VYKAZ VYMER

Vykaz vymer
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