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Zhotoviteľ je povinný všetky nejasnosti, úpravy a zmeny konštrukčného, technologického alebo technického riešenia konzultovať s projektantom. 
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LEGENDA / KONšTRUKČNÉ A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE

ZÁKLADY

- ZÁKLADY OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE

 / základové pätky z betónu C12/15, hĺbené do hĺbky 900mm

 / kotvenie stĺpov k pätkám pomocou oceľových kotevných platní - viz. projekt statiky v prílohe

NOSNÁ KONŠTRUKCIA

- OCEĽOVÁ PRIESTOROVÁ RÁMOVÁ SÚSTAVA

 / zložená z jäklových profilov z ocele S235 v zmysle STN EN 1993 - podrobný popis  - viz. projekt statiky v prílohe

 / povrchová úprava - celoplošné pieskovanie,  žiarové zinkovanie + kvalitná exteriérová povrchová úprava (prášková

farba, komaxit resp. iná povrchová úprava s dlhodobou životnosťou v exteriéri)

 / farba RAL v zmysle vizualizácii - výber spresní projektant podľa predloženého vzorkovníka dodávateľa -

         - hlavné nosné prvky = zelená "reflexná"

         - pomocné nosné prvky = tmavošedá "antracitová"

         - rám (infotabuľa) = svetlošedá RAL 9006

- OCEĽOVÉ PARKOVACIE STOJANY NA BICYKLE

 / z pásovej ocele šírky 120mm hr. 10mm dlžky cca 3,3m - 1 cyklostojan

 / tvar podľa projektu, bočné hrany zabrúsené pod 45 stupňovým uhlom (bezpečnosť)

 / kotvenie  pomocou pripravených oceľových tŕňov chemickou kotvou do podložia resp. betónovej základovej platne

 / povrchová úprava - celoplošné žiarové zinkovanie + kvalitná exteriérová povrchová úprava (prášková farba, komaxit

resp. iná povrchová úprava s dlhodobou životnosťou v exteriéri)

STREŠNÝ PLÁŚŤ

- PLECHOVÁ KRYTINA

 / titánzinkový plech (modrošedý predzvetralý, tesniaci pásik, strešný tmel

 / spájanie plechov šírky 500 - 600 mm na dvojitú stojatú drážku resp. uhlovú drážku (v smere spádu)

 / oplechovanie detailov z bočných strán, z čelnej strany a ukončenie strechy (prekrytie OSB dosky a separačnej fólie)

- SEPARAČNÁ FÓLIA

 / štruktúrovaná deliaca vrstva pod hladkú falcovanú plechovú krytinu s výškou nopov 8mm, Sd = 0,02m

- OSB 3 doska P+D hr. 25mm (2500 x 675 x 25 mm)

 / vhodná do vlhkého prostredia, 4 x perodrážka

 / povrchová úprava z vnútornej strany parkovacieho zariadenia -  kvalitný exteriérový náter RAL 9006

 / spoje (skrutky, klince) realizovať zo strany strešnej krytiny, aby neboli priznané v interiéri parkovacieho zariadenia

 STREŠNÝ PLÁŠŤ  (OBVODOVÝ PLÁŠŤ = ZADNÁ ČASŤ STRECHY)

- BEZPEČNOSTNÉ SKLO hr. cca 10mm

 / orientačné rozmery tabule skla  2ks 765,5 x 1660, 4ks 790,5 x 1660, 1ks 823 x 1660

 / kotvenie k oceľovej konštrukcii - typovými nerezovými bodovými úchytmi ( á 4 ks na 1 sklo )

 / grafika na sklo - čiastočný polep reflexnou fóliou pieskovaného vzhľadu (cyklomotív) s reflexnými prvkami na svetlo v

noci zo strany interiéru parkovacieho zariadenia

KONŠTRUKCIA INFOTABULE

- OCEĽOVÝ RÁM

 / zložený z jäklových profilov z ocele S235 v zmysle STN EN 1993 - podrobný popis  - viz. projekt statiky v prílohe

 / povrchová úprava - celoplošné pieskovanie,  žiarové zinkovanie + kvalitná exteriérová povrchová úprava (prášková

farba, komaxit resp. iná povrchová úprava s dlhodobou životnosťou v exteriéri)

 / farba RAL v zmysle vizualizácii - výber spresní projektant podľa predloženého vzorkovníka dodávateľa -

                - rám (infotabuľa) = svetlošedá RAL 9006

- INFOTABUĽA

 / kompozitná doska uložená v oceľovom ráme dverí, z vnútornej strany celoplošne krytá oceľovým plechom

 / vymeniteĺný systém obsahu (samolepiace fólie), krytý špeciálnou vandaluvzdornou fóliou s otváracím bezpečnostným

rámom

* ak sa v špecifikácii uvádza názov konkrétneho výrobku, treba to chápať len ako príklad a je ho možné zameniť iným

výrobkom, ak je na dané účely vhodný a má rovnaké alebo vyššie kvalitatívne vlastnosti, je to však potrebné schváliť

projektantom a zástupcom investora

* pred realizáciou je nutné vypracovať dielenskú dokumentáciu / vrátane časti statika - statický výpočet, zakladanie,

kotvenie a pod. / v spolupráci s technickým oddelením vybranej dodávateľskej firmy a túto odsúhlasiť s projektantom stavby

a zástupcom investora

* navrhované technické riešenie je možné zjednodušiť /upraviť/ podľa možností konkrétneho dodávateľa, podstatné je však

dodržanie tvaru, proporcií a materiálového prevedenia

* všetky detaily konzultovať s autorom a projektantom stavby

* nosné konštrukcie rieši projekt statiky

* výkazy materiálov sú uvedené bez rezervy

pôdorys +- 0,000

pôdorys základy

infotabula

pôdorys strecha 

oceľový jaklový nosník / 150x50x5

kotviaca platňa stĺpa k základy / oceľ

oceľový jaklový nosník / 70x50x5

základová pätka / betón

strešná krytina / plechová

oceľová konštrukcia / Infotabuľa

oceľový jaklový nosník / 70x70x5

strešná krytina (zadná stena) 
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POZNÁMKY :

* ak sa v špecifikácii uvádza názov konkrétneho výrobku, treba to chápať len ako príklad a je ho možné zameniť iným

výrobkom, ak je na dané účely vhodný a má rovnaké alebo vyššie kvalitatívne vlastnosti, je to však potrebné schváliť

projektantom a zástupcom investora

* pred realizáciou je nutné vypracovať dielenskú dokumentáciu / vrátane časti statika - statický výpočet, zakladanie,

kotvenie a pod. / v spolupráci s technickým oddelením vybranej dodávateľskej firmy a túto odsúhlasiť s projektantom stavby

a zástupcom investora

* navrhované technické riešenie je možné zjednodušiť /upraviť/ podľa moźností konkrétneho dodávateľa, podstatné je však

dodržanie tvaru, proporcií a materiálového prevedenia

* všetky detaily konzultovať s autorom a projektantom stavby

* nosné konštrukcie rieši projekt statiky

* výkazy materiálov sú uvedené bez rezervy

LEGENDA / SKLADBY

S1 - STREŠNÝ PLÁŠŤ

- PLECHOVÁ KRYTINA

 / titánzinkový plech (modrošedý predzvetralý), tesniaci pásik, strešný tmel

 / spájanie plechov šírky 500 - 600 mm na dvojitú stojatú drážku resp. uhlovú drážku (v smere spádu)

 / oplechovanie detailov z bočných strán, z čelnej strany a ukončenie strechy (prekrytie OSB dosky a separačnej fólie)

- SEPARAČNÁ FÓLIA

 / štruktúrovaná deliaca vrstva pod hladkú falcovanú plechovú krytinu s výškou nopov 8mm, Sd = 0,02m

- OSB 3 doska P+D hr. 25mm (2500 x 675 x 25 mm)

 / vhodná do vlhkého prostredia, 4 x perodrážka

 / povrchová úprava z vnútornej strany cykloprístrešku -  kvalitný exteriérový náter RAL 9006

 / spoje (skrutky, klince) realizovať zo strany strešnej krytiny, aby neboli priznané v interiéri BOXU resp. prístrešku

S2a - STREŠNÝ PLÁŠŤ (OBVODOVÝ PLÁŠŤ = ZADNÁ ČASŤ STRECHY)

- BEZPEČNOSTNÉ SKLO hr. 10mm

/ orientačné rozmery tabule skla  2ks 765,5 x 1660, 4ks 790,5 x 1660, 1ks 823 x 1660

/ kotvenie k oceľovej konštrukcii - typovými nerezovými bodovými úchytmi ( á 4ks na 1 sklo )

 / grafika na sklo - čiastočný polep reflexnou fóliou pieskovaného vzhľadu (cyklomotív) s reflexnými prvkami na svetlo v noci

zo strany interiéru parkovacieho zariadenia

P1 - PODLAHA

alt. B (P1B) - JESTVUJÚCI TRÁVNIK

/ v miestach osadenia cykloprístrešku na jestvujúce trávnaté plochy sa v polohách kotvenia (základových pätiek a

základovej platne pre cyklostojany) doplní priestor nad základovou konštrukciou (cca 200mm) ornicou so zhutnením a

následne sa vyseje trávnik do úrovne finalnej podlahy +-0,000 (aby bol elegantne ukončený v úrovni jestvujúcej trávnatej

plochy

LEGENDA HMOT

Rezopohľad

S1

P1B

 infotabula

S2a

D

06/2013

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

120501  DRS  PR    + +    A +     STE    2013 / 06   + +    A

Názov dokumentácie:

č.výkresu:

Typ

dokumentu

Profesia číslo

/rok,mesiac/

Identifikácia

spracovateľa

podlažie

/deň/

Stavebný

objekt

/lokalita/

Rev.FázaČíslo

zakázky

Obsah výkresu:Dok.:

Autor:

Generálny projektant:

Zodpovedný projektant:

Objednávateľ:

stupeň / druh PD

formát

mierka

dátum

projekt

stavebný objekt

Projektant:

A3
Ing. arch. Peter Steiniger,Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov

diel

S.O.S.architekti

ASR

urbanizmus - architektúra - interiér - design

Ing. arch. Peter Steiniger

Ing. arch. Peter Steiniger, autorizovaný architekt SKA 1074

Táto dokumentácia je duševným vlastníctvom autorov. Jej použitie podlieha ustanoveniam autorského zákona. Kontakt: www.sosarchitekti.sk

Ing. arch. Peter Steiniger, Mgr. art. Marek Tkáčik

Zhotoviteľ je povinný všetky nejasnosti, úpravy a zmeny konštrukčného, technologického alebo technického riešenia konzultovať s projektantom. 

Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za úpravy a zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu.

+-0,000 = ................ m.n.m. B.P.V.

POZNÁMKY :

* ak sa v špecifikácii uvádza názov konkrétneho výrobku, treba to chápať len ako príklad a je ho možné zameniť iným

výrobkom, ak je na dané účely vhodný a má rovnaké alebo vyššie kvalitatívne vlastnosti, je to však potrebné schváliť
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POZNÁMKY :

* ak sa v špecifikácii uvádza názov konkrétneho výrobku, treba to chápať len ako príklad a je ho možné zameniť iným

výrobkom, ak je na dané účely vhodný a má rovnaké alebo vyššie kvalitatívne vlastnosti, je to však potrebné schváliť

projektantom a zástupcom investora

* pred realizáciou je nutné vypracovať dielenskú dokumentáciu / vrátane časti statika - statický výpočet, zakladanie,

kotvenie a pod. / v spolupráci s technickým oddelením vybranej dodávateľskej firmy a túto odsúhlasiť s projektantom stavby

a zástupcom investora

* navrhované technické riešenie je možné zjednodušiť /upraviť/ podľa moźností konkrétneho dodávateľa, podstatné je však
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POZNÁMKY :

* ak sa v špecifikácii uvádza názov konkrétneho výrobku, treba to chápať len ako príklad a je ho možné zameniť iným

výrobkom, ak je na dané účely vhodný a má rovnaké alebo vyššie kvalitatívne vlastnosti, je to však potrebné schváliť

projektantom a zástupcom investora

* pred realizáciou je nutné vypracovať dielenskú dokumentáciu / vrátane časti statika - statický výpočet, zakladanie,

kotvenie a pod. / v spolupráci s technickým oddelením vybranej dodávateľskej firmy a túto odsúhlasiť s projektantom stavby

a zástupcom investora

* navrhované technické riešenie je možné zjednodušiť /upraviť/ podľa moźností konkrétneho dodávateľa, podstatné je však

dodržanie tvaru, proporcií a materiálového prevedenia

* všetky detaily konzultovať s autorom a projektantom stavby

* nosné konštrukcie rieši projekt statiky

* výkazy materiálov sú uvedené bez rezervy

LEGENDA 

INFOTABUĽA /  PEVNÁ KONŠTRUKCIA (PRÍSTREŠOK)

- MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

RÁM

/ oceľový rám obdĺžnikového prierezu vonkajších rozmerov  1190 x 2340 zložený z jäklových

profilov z ocele S235 v zmysle STN EN 1993 -  podrobný popis a detaily  - viz. statické riešenie

v prílohe

 INFOTABUĽA

/ v ráme bude osadená kompozitná doska, tvoriaca podkladovú konštrukciu na nalepenie

samolepiacej fólie s potlačou

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RÁM

 / povrchová úprava rámu - celoplošné pieskovanie,  žiarové zinkovanie + kvalitná exteriérová

povrchová úprava (prášková farba, komaxit resp. iná povrchová úprava s dlhodobou

životnosťou v exteriéri)

DOSKA INFOTABULE

 / povrchová úprava - kvaitný exteriérový náter so zvýšenou odolnosťou pre exteriér

- FAREBNOSŤ

RÁM

 / farba RAL v zmysle vizualizácii - výber spresní projektant podľa predloženého vzorkovníka

dodávateľa - rám posuvných dverí (infotabuľa) = svetlošedá RAL 9006

DOSKA INFOTABULE

 / farba - svetlošedá neutrálna RAL 9006

- GRAFIKA / POTLAČ

 / plocha potlače bude rozdelená na 3 sektory - vrchná časť (názov PZ), stredná časť ( aktuálna

mapa cyklotrás), spodná časť (reklama sponzorov projektu)

 / grafika na potlač ( aktuálna mapa cyklotrás + sponzori ) bude dodaná objednávateľom pred

realizáciou

 / pre potlač bude použitá kvalitná exteriérová fólia s UV odolnosťou potlače

 / obsah bude krytý ochrannou fóliou umiestnenou v prídavnom AL ráme s možnosťou výmeny a

aktualizácie obsahu so zámkom

D

PARKOVISKO

P

BICYKLOV

P3

MAPA CYKLISTICKÝCH TRÁS A PARKOVACÍCH ZARIADENÍ

reklama

sponzori

reklama

sponzori

reklama

sponzori

pohľad čelný

nápis s názvom a označením PZ 

oceľový rám 70 x 50 x 5 mm

aktuálna mapa cyklotrás 

reklamná plocha / podpora projektu 

pohľad bočný

INFOTABUĽA - PARKOVACÍ PRÍSTREŠOK / pevná konštrukcia

pevná prisadená konštrukcia

OSADENIE CYKLOPRÍSTREŠKOV (č.2)  OSADENIE CYKLOPRÍSTREŠKOV (č.2)  OSADENIE CYKLOPRÍSTREŠKOV (č.2)  

D1 PLECHOVÁ KRYTINA

 / titánzinkový plech (modrošedý predzvetralý), tesniaci pásik, strešný tmel

 / oplechovanie detailov z bočných strán, z čelnej strany a ukončenie strechy (prekrytie OSB dosky a separačnej fólie)

D2 - OSB 3 doska P+D hr. 25mm (2500 x 675 x 25 mm)

 / povrchová úprava z vnútornej strany BOXU resp. prístrešku -  kvalitný exteriérový náter

D3b - SKLO hr. 10mm

- BEZPEČNOSTNÉ SKLO hr. 10mm - kalené resp. lepené ( orientačné rozmery tabule skla  2ks 734 x 1680,

4ks 758 x 1680 )

 / kotvenie k oceľovej konštrukcii - typovými nerezovými bodovými úchytmi ( á 4ks na 1 sklo )

 / grafika na sklo - čiastočný polep reflexnou fóliou pieskovaného vzhľadu (cyklomotív) s reflexnými prvkami na svetlo v

noci zo strany interiéru parkovacieho zariadenia

D4 - OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA

 / povrchová úprava - celoplošné pieskovanie,  žiarové zinkovanie + kvalitná exteriérová povrchová úprava (prášková

farba, komaxit resp. iná povrchová úprava s dlhodobou životnosťou v exteriéri)

 / farba RAL v zmysle vizualizácii - výber spresní projektant podľa predloženého vzorkovníka dodávateľa -

         - hlavné nosné prvky = zelená "reflexná"

         - pomocné nosné prvky = tmavošedá "antracitová"

         - rám posuvných dverí (infotabuľa) = svetlošedá RAL 9006

D5 - OCEĽOVÉ PARKOVACIE STOJANY NA BICYKLE

 / povrchová úprava - celoplošné žiarové zinkovanie + kvalitná exteriérová povrchová úprava (prášková farba, komaxit

resp. iná povrchová úprava s dlhodobou životnosťou v exteriéri)

LEGENDA / POVRCHOVÉ ÚPRAVY

PARKOVISKO

P

BICYKLOV

P3

MAPA CYKLISTICKÝCH TRÁS A PARKOVACÍCH ZARIADENÍ

reklama

sponzori

reklama

sponzori

reklama

sponzori

D03

120501  DRS  PR    + +    A +     STE    2013 / 06   + +    A

D04

120501  DRS  PR    + +    A +     STE    2013 / 06   + +    A

3D zobrazenieD

06/2013

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

06/2013

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

OSADENIE CYKLOPRÍSTREŠKOV (č.2)  

Cykloprístreśok "Bike Umbrella 7b" / pred poštou 8 (p.č. 7928)

120501  DRS  PR    + +    A +     STE    2013 / 06   + +    A

06/2013

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

D05

strešná krytina / plechová 

oceľový nosník / 150x50x5

OSB 3 doska / hr. 25 mm

oceľový nosník / 70x50x5

separačná fólia 

OSB 3 doska / hr. 25 mm

strešná krytina (zadná stena) / bezpečnostné sklo

nerezové kotvy na sklo

oceľový nosník / 70x70x5

oceľový nosník / 70x70x5

Cykloprístreśok "Bike Umbrella 7b" / pred poštou 8 (p.č. 7928) Cykloprístreśok "Bike Umbrella 7b" / pred poštou 8 (p.č. 7928) Cykloprístreśok "Bike Umbrella 7b" / pred poštou 8 (p.č. 7928) Cykloprístreśok "Bike Umbrella 7b" / pred poštou 8 (p.č. 7928)

OSADENIE CYKLOPRÍSTREŠKOV (č.2)  

- PROSTÝ BETÓN C 12/15 

- HUTNENÝ NÁSYP Z DRVENÉHO KAMENIVA FRAKCIE 8-16 mm (Rd=0,20 MPa, Edef=60MPa

- ASFALTOBETÓN

- RASTLÝ TERÉN (POVODNÁ ZEMINA resp. POVODNÁ SKLADBA)

- ZÁSYP ORNICOU A VÝSEV TRÁVNIKA

rezerva pre skladbu dlažby
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/ bezpečnostné sklo

* ak sa v špecifikácii uvádza názov konkrétneho výrobku, treba to chápať len ako príklad a je ho možné zameniť iným

výrobkom, ak je na dané účely vhodný a má rovnaké alebo vyššie kvalitatívne vlastnosti, je to však potrebné schváliť

* pred realizáciou je nutné vypracovať dielenskú dokumentáciu / vrátane časti statika - statický výpočet, zakladanie,

kotvenie a pod. / v spolupráci s technickým oddelením vybranej dodávateľskej firmy a túto odsúhlasiť s projektantom stavby

* navrhované technické riešenie je možné zjednodušiť /upraviť/ podľa možností konkrétneho dodávateľa, podstatné je však

foto stav - návrh polohy umiestnenia cykloprístrešku

* k spracovaniu  projektu nebolo poskytnuté presné geodetické zameranie priestoru ani vytýčenie inžinierskych sietí v

podzemí. Pri osádzaní do navrhovanej polohy je preto potrebné preveriť IS a prispôsobiť polohu osadenia cykloprístrešku

konkrétnej situácii a dodržať príslušné STN o ochranných pásmach inžinierskych sietí.
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Stavebný

objekt

/lokalita/

Rev.FázaČíslo

zakázky

Obsah výkresu:Dok.:

Autor:

Generálny projektant:

Zodpovedný projektant:

Objednávateľ:

stupeň / druh PD

formát

mierka

dátum

projekt 

stavebný objekt

Projektant:

A3

1:50

Ing. arch. Peter Steiniger,Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov
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S.O.S.architekti

ASR

urbanizmus - architektúra - interiér - design

Ing. arch. Peter Steiniger

Ing. arch. Peter Steiniger, autorizovaný architekt SKA 1074

Táto dokumentácia je duševným vlastníctvom autorov. Jej použitie podlieha ustanoveniam autorského zákona. Kontakt: www.sosarchitekti.sk

Ing. arch. Peter Steiniger, Mgr. art. Marek Tkáčik

+-0,000 = ................ m.n.m. B.P.V.

POZNÁMKY :

Zhotoviteľ je povinný všetky nejasnosti, úpravy a zmeny konštrukčného, technologického alebo technického riešenia konzultovať s projektantom. 

Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za úpravy a zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu.

LEGENDA / KONšTRUKČNÉ A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE

ZÁKLADY

- ZÁKLADY OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE

 / základové pätky z betónu C12/15, hĺbené do hĺbky 900mm

 / kotvenie stĺpov k pätkám pomocou oceľových kotevných platní - viz. projekt statiky v prílohe

NOSNÁ KONŠTRUKCIA

- OCEĽOVÁ PRIESTOROVÁ RÁMOVÁ SÚSTAVA

 / zložená z jäklových profilov z ocele S235 v zmysle STN EN 1993 - podrobný popis  - viz. projekt statiky v prílohe

 / povrchová úprava - celoplošné pieskovanie,  žiarové zinkovanie + kvalitná exteriérová povrchová úprava (prášková

farba, komaxit resp. iná povrchová úprava s dlhodobou životnosťou v exteriéri)

 / farba RAL v zmysle vizualizácii - výber spresní projektant podľa predloženého vzorkovníka dodávateľa -

         - hlavné nosné prvky = zelená "reflexná"

         - pomocné nosné prvky = tmavošedá "antracitová"

         - rám (infotabuľa) = svetlošedá RAL 9006

- OCEĽOVÉ PARKOVACIE STOJANY NA BICYKLE

 / z pásovej ocele šírky 120mm hr. 10mm dlžky cca 3,3m - 1cyklostojan

 / tvar podľa projektu, bočné hrany zabrúsené pod 45 stupňovým uhlom (bezpečnosť)

 / kotvenie  pomocou pripravených oceľových tŕňov chemickou kotvou do podložia resp. betónovej základovej platne

 / povrchová úprava - celoplošné žiarové zinkovanie + kvalitná exteriérová povrchová úprava (prášková farba, komaxit

resp. iná povrchová úprava s dlhodobou životnosťou v exteriéri)

STREŠNÝ PLÁŚŤ

- PLECHOVÁ KRYTINA

 / titánzinkový plech (modrošedý predzvetralý, tesniaci pásik, strešný tmel

 / spájanie plechov šírky 500 - 600 mm na dvojitú stojatú drážku resp. uhlovú drážku (v smere spádu)

 / oplechovanie detailov z bočných strán, z čelnej strany a ukončenie strechy (prekrytie OSB dosky a separačnej fólie)

- SEPARAČNÁ FÓLIA

 / štruktúrovaná deliaca vrstva pod hladkú falcovanú plechovú krytinu s výškou nopov 8mm, Sd = 0,02m

- OSB 3 doska P+D hr. 25mm (2500 x 675 x 25 mm)

 / vhodná do vlhkého prostredia, 4 x perodrážka

 / povrchová úprava z vnútornej strany parkovacieho zariadenia -  kvalitný exteriérový náter RAL 9006

 / spoje (skrutky, klince) realizovať zo strany strešnej krytiny, aby neboli priznané v interiéri parkovacieho zariadenia

KLAMPIARSKE PRVKY

- OKVAPOVÝ SYSTÉM

/ odvodnenie strechy prístrešku je riešené hranatým horizontálnym žľabom a vertikálnym dažďovým zvodom na zadnej

strane prístrešku s odvodnením na terén s následným odvodnením cez jestvujúce dažďové vpusty v spevnených plochách

/ žľab aj zvod je zhotovený s titánzinkového plechu resp. materiálu totožného z materiálom na streche prístrešku

/ žľab tvorí jednotnú súčasť strechy a bude kotvený skrytým spôsobom k nosnej resp. strešnej konštrukcii

/ zvod je kotvený ku konštrukcii prístrešku

KONŠTRUKCIA INFOTABULE

- OCEĽOVÝ RÁM

 / zložený z jäklových profilov z ocele S235 v zmysle STN EN 1993 - podrobný popis  - viz. projekt statiky v prílohe

 / povrchová úprava - celoplošné pieskovanie,  žiarové zinkovanie + kvalitná exteriérová povrchová úprava (prášková

farba, komaxit resp. iná povrchová úprava s dlhodobou životnosťou v exteriéri)

 / farba RAL v zmysle vizualizácii - výber spresní projektant podľa predloženého vzorkovníka dodávateľa -

                - rám (infotabuľa) = svetlošedá RAL 9006

- INFOTABUĽA

 / kompozitná doska uložená v oceľovom ráme dverí, z vnútornej strany celoplošne krytá oceľovým plechom

 / vymeniteĺný systém obsahu (samolepiace fólie), krytý špeciálnou vandaluvzdornou fóliou s otváracím bezpečnostným

rámom

* ak sa v špecifikácii uvádza názov konkrétneho výrobku, treba to chápať len ako príklad a je ho možné zameniť iným

výrobkom, ak je na dané účely vhodný a má rovnaké alebo vyššie kvalitatívne vlastnosti, je to však potrebné schváliť

projektantom a zástupcom investora

* pred realizáciou je nutné vypracovať dielenskú dokumentáciu / vrátane časti statika - statický výpočet, zakladanie,

kotvenie a pod. / v spolupráci s technickým oddelením vybranej dodávateľskej firmy a túto odsúhlasiť s projektantom stavby

a zástupcom investora

* navrhované technické riešenie je možné zjednodušiť /upraviť/ podľa možností konkrétneho dodávateľa, podstatné je však

dodržanie tvaru, proporcií a materiálového prevedenia

* všetky detaily konzultovať s autorom a projektantom stavby

* nosné konštrukcie rieši projekt statiky

* výkazy materiálov sú uvedené bez rezervy

pôdorys +- 0,000

pôdorys základy

infotabula

pôdorys strecha 

oceľový jaklový nosník / 150x50x5

kotviaca platňa stĺpa k základy / oceľ

bicyklový stojan / navrhovaný

oceľový jaklový nosník / 70x50x5

základová pätka / betón

strešná krytina / plechová

oceľová konštrukcia / Infotabuľa

oceľový jaklový nosník / 70x70x5

D

06/2013

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Pôdorysy D
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vstup vstup

vstup vstup
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Rezopohľady
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Zodpovedný projektant:

Objednávateľ:
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diel
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D02

Ing. arch. Peter Steiniger, autorizovaný architekt SKA 1074

Táto dokumentácia je duševným vlastníctvom autorov. Jej použitie podlieha ustanoveniam autorského zákona. Kontakt: www.sosarchitekti.sk

Ing. arch. Peter Steiniger, Mgr. art. Marek Tkáčik

Zhotoviteľ je povinný všetky nejasnosti, úpravy a zmeny konštrukčného, technologického alebo technického riešenia konzultovať s projektantom. 

Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za úpravy a zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu.

+-0,000 = ................ m.n.m. B.P.V.

POZNÁMKY :

* ak sa v špecifikácii uvádza názov konkrétneho výrobku, treba to chápať len ako príklad a je ho možné zameniť iným

výrobkom, ak je na dané účely vhodný a má rovnaké alebo vyššie kvalitatívne vlastnosti, je to však potrebné schváliť

projektantom a zástupcom investora

* pred realizáciou je nutné vypracovať dielenskú dokumentáciu / vrátane časti statika - statický výpočet, zakladanie,

kotvenie a pod. / v spolupráci s technickým oddelením vybranej dodávateľskej firmy a túto odsúhlasiť s projektantom stavby

a zástupcom investora

* navrhované technické riešenie je možné zjednodušiť /upraviť/ podľa moźností konkrétneho dodávateľa, podstatné je však

dodržanie tvaru, proporcií a materiálového prevedenia

* všetky detaily konzultovať s autorom a projektantom stavby

* nosné konštrukcie rieši projekt statiky

* výkazy materiálov sú uvedené bez rezervy

LEGENDA / SKLADBY

S1 - STREŠNÝ PLÁŠŤ

- PLECHOVÁ KRYTINA

 / titánzinkový plech (modrošedý predzvetralý), tesniaci pásik, strešný tmel

 / spájanie plechov šírky 500 - 600 mm na dvojitú stojatú drážku resp. uhlovú drážku (v smere spádu)

 / oplechovanie detailov z bočných strán, z čelnej strany a ukončenie strechy (prekrytie OSB dosky a separačnej fólie)

- SEPARAČNÁ FÓLIA

 / štruktúrovaná deliaca vrstva pod hladkú falcovanú plechovú krytinu s výškou nopov 8mm, Sd = 0,02m

- OSB 3 doska P+D hr. 25mm (2500 x 675 x 25 mm)

 / vhodná do vlhkého prostredia, 4 x perodrážka

 / povrchová úprava z vnútornej strany cykloprístrešku -  kvalitný exteriérový náter RAL 9006

 / spoje (skrutky, klince) realizovať zo strany strešnej krytiny, aby neboli priznané v interiéri BOXU resp. prístrešku

P1 - PODLAHA

alt. B (P1B) - JESTVUJÚCI TRÁVNIK

/ v miestach osadenia cykloprístrešku na jestvujúce trávnaté plochy sa v polohách kotvenia (základových pätiek a

základovej platne pre cyklostojany) doplní priestor nad základovou konštrukciou (cca 200mm) ornicou so zhutnením a

následne sa vyseje trávnik do úrovne finalnej podlahy +-0,000 (aby bol elegantne ukončený v úrovni jestvujúcej trávnatej

plochy

K1 - KLAMPIARSKE PRVKY

- OKAPOVÝ SYSTÉM

/ odvodnenie strechy prístrešku je riešené hranatým horizontálnym žľabom a vertikálnym dažďovým zvodom na zadnej

strane prístrešku s odvodnením na terén s následným odvodnením cez jestvujúce dažďové vpusty v spevnených plochách

/ žľab aj zvod je zhotovený s titánzinkového plechu resp. materiálu totožného z materiálom na streche prístrešku

/ žľab tvorí jednotnú súčasť strechy a bude kotvený skrytým spôsobom k nosnej resp. strešnej konštrukcii

/ zvod je kotvený ku konštrukcii prístrešku

Rezopohľad
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* výkazy materiálov sú uvedené bez rezervy
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POZNÁMKY :

* ak sa v špecifikácii uvádza názov konkrétneho výrobku, treba to chápať len ako príklad a je ho možné zameniť iným

výrobkom, ak je na dané účely vhodný a má rovnaké alebo vyššie kvalitatívne vlastnosti, je to však potrebné schváliť

projektantom a zástupcom investora

* pred realizáciou je nutné vypracovať dielenskú dokumentáciu / vrátane časti statika - statický výpočet, zakladanie,

kotvenie a pod. / v spolupráci s technickým oddelením vybranej dodávateľskej firmy a túto odsúhlasiť s projektantom stavby

a zástupcom investora

* navrhované technické riešenie je možné zjednodušiť /upraviť/ podľa moźností konkrétneho dodávateľa, podstatné je však

dodržanie tvaru, proporcií a materiálového prevedenia

* všetky detaily konzultovať s autorom a projektantom stavby

* nosné konštrukcie rieši projekt statiky

* výkazy materiálov sú uvedené bez rezervy
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Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za úpravy a zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu.
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POZNÁMKY :

* ak sa v špecifikácii uvádza názov konkrétneho výrobku, treba to chápať len ako príklad a je ho možné zameniť iným

výrobkom, ak je na dané účely vhodný a má rovnaké alebo vyššie kvalitatívne vlastnosti, je to však potrebné schváliť

projektantom a zástupcom investora

* pred realizáciou je nutné vypracovať dielenskú dokumentáciu / vrátane časti statika - statický výpočet, zakladanie,

kotvenie a pod. / v spolupráci s technickým oddelením vybranej dodávateľskej firmy a túto odsúhlasiť s projektantom stavby

a zástupcom investora

* navrhované technické riešenie je možné zjednodušiť /upraviť/ podľa moźností konkrétneho dodávateľa, podstatné je však

dodržanie tvaru, proporcií a materiálového prevedenia

* všetky detaily konzultovať s autorom a projektantom stavby

* nosné konštrukcie rieši projekt statiky

* výkazy materiálov sú uvedené bez rezervy

LEGENDA 

INFOTABUĽA /  PEVNÁ KONŠTRUKCIA (PRÍSTREŠOK)

- MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

RÁM

/ oceľový rám obdĺžnikového prierezu vonkajších rozmerov  1190 x 2340 zložený z jäklových

profilov z ocele S235 v zmysle STN EN 1993 -  podrobný popis a detaily  - viz. statické riešenie

v prílohe

 INFOTABUĽA

/ v ráme bude osadená kompozitná doska, tvoriaca podkladovú konštrukciu na nalepenie

samolepiacej fólie s potlačou

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RÁM

 / povrchová úprava rámu - celoplošné pieskovanie,  žiarové zinkovanie + kvalitná exteriérová

povrchová úprava (prášková farba, komaxit resp. iná povrchová úprava s dlhodobou

životnosťou v exteriéri)

DOSKA INFOTABULE

 / povrchová úprava - kvaitný exteriérový náter so zvýšenou odolnosťou pre exteriér

- FAREBNOSŤ

RÁM

 / farba RAL v zmysle vizualizácii - výber spresní projektant podľa predloženého vzorkovníka

dodávateľa - rám posuvných dverí (infotabuľa) = svetlošedá RAL 9006

DOSKA INFOTABULE

 / farba - svetlošedá neutrálna RAL 9006

- GRAFIKA / POTLAČ

 / plocha potlače bude rozdelená na 3 sektory - vrchná časť (názov PZ), stredná časť ( aktuálna

mapa cyklotrás), spodná časť (reklama sponzorov projektu)

 / grafika na potlač ( aktuálna mapa cyklotrás + sponzori ) bude dodaná objednávateľom pred

realizáciou

 / pre potlač bude použitá kvalitná exteriérová fólia s UV odolnosťou potlače

 / obsah bude krytý ochrannou fóliou umiestnenou v prídavnom AL ráme s možnosťou výmeny a

aktualizácie obsahu so zámkom

D

PARKOVISKO

P

BICYKLOV

P3

MAPA CYKLISTICKÝCH TRÁS A PARKOVACÍCH ZARIADENÍ

reklama

sponzori

reklama

sponzori

reklama

sponzori

pohľad čelný

nápis s názvom a označením PZ 

oceľový rám 70 x 50 x 5 mm

aktuálna mapa cyklotrás 

reklamná plocha / podpora projektu 

pohľad bočný

INFOTABUĽA - PARKOVACÍ PRÍSTREŠOK / pevná konštrukcia

pevná prisadená konštrukcia

OSADENIE CYKLOPRÍSTREŠKOV (č.4) OSADENIE CYKLOPRÍSTREŠKOV (č.4) OSADENIE CYKLOPRÍSTREŠKOV (č.4) 

D1 PLECHOVÁ KRYTINA

 / titánzinkový plech (modrošedý predzvetralý), tesniaci pásik, strešný tmel

 / oplechovanie detailov z bočných strán, z čelnej strany a ukončenie strechy (prekrytie OSB dosky a separačnej fólie)

D2 - OSB 3 doska P+D hr. 25mm (2500 x 675 x 25 mm)

 / povrchová úprava z vnútornej strany BOXU resp. prístrešku -  kvalitný exteriérový náter

D4 - OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA

 / povrchová úprava - celoplošné pieskovanie,  žiarové zinkovanie + kvalitná exteriérová povrchová úprava (prášková

farba, komaxit resp. iná povrchová úprava s dlhodobou životnosťou v exteriéri)

 / farba RAL v zmysle vizualizácii - výber spresní projektant podľa predloženého vzorkovníka dodávateľa -

         - hlavné nosné prvky = zelená "reflexná"

         - pomocné nosné prvky = tmavošedá "antracitová"

         - rám posuvných dverí (infotabuľa) = svetlošedá RAL 9006

D5 - OCEĽOVÉ PARKOVACIE STOJANY NA BICYKLE

 / povrchová úprava - celoplošné žiarové zinkovanie + kvalitná exteriérová povrchová úprava (prášková farba, komaxit

resp. iná povrchová úprava s dlhodobou životnosťou v exteriéri)

D6 - ODKVAPOVÝ SYSTÉM

 / titánzinkový plech  (modrošedý predzvetralý), tesniaci pásik, strešný tmel

LEGENDA / POVRCHOVÉ ÚPRAVY

PARKOVISKO

P

BICYKLOV

P3

MAPA CYKLISTICKÝCH TRÁS A PARKOVACÍCH ZARIADENÍ

reklama

sponzori

reklama

sponzori

reklama

sponzori

D03
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OSADENIE CYKLOPRÍSTREŠKOV (č.4) 

Cykloprístrešok "Bike Umbrella 7b - xs " / pred Úradom práce (p.č. 1290/1)
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Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

D05

Cykloprístrešok "Bike Umbrella 7b - xs " / pred Úradom práce (p.č. 1290/1) Cykloprístrešok "Bike Umbrella 7b - xs " / pred Úradom práce (p.č. 1290/1) Cykloprístrešok "Bike Umbrella 7b - xs " / pred Úradom práce (p.č. 1290/1) Cykloprístrešok "Bike Umbrella 7b - xs " / pred Úradom práce (p.č. 1290/1)

OSADENIE CYKLOPRÍSTREŠKOV (č.4) 

rezerva pre budúcu skladbu dlažby

LEGENDA HMOT

- PROSTÝ BETÓN C 12/15 

- HUTNENÝ NÁSYP Z DRVENÉHO KAMENIVA FRAKCIE 8-16 mm (Rd=0,20 MPa, Edef=60MPa

- ASFALTOBETÓN

- RASTLÝ TERÉN (POVODNÁ ZEMINA resp. POVODNÁ SKLADBA)

- ZÁSYP ORNICOU A VÝSEV TRÁVNIKA

D2

D2

Rezopohľad

strešná krytina / plechová 

oceľový nosník / 150x50x5

OSB 3 doska / hr. 25 mm

oceľový nosník / 70x50x5

separačná fólia 

OSB 3 doska / hr. 25 mm

oceľový nosník / 70x70x5

oceľový nosník / 70x70x5

základová platňa pre kotvenie cyklostojanov / železobetón

základová pätka pre oceľové nosníky

základová platňa (betón spevnený kari rohožou) 

S1

P1B

 infotabula

bicyklový stojan / navrhovaný

základová platňa (betón spevnený kari rohožou) 

štrkové lôžko (8-16mm)štrkové lôžko (8-16mm)

P1B

základová platňa pre kotvenie cyklostojanov / betón

bicyklový stojan / navrhovaný

okapový žľab 50/70mm

odkvapový žľab 50/70mm

D6

K1

- PROSTÝ BETÓN C 12/15 SPEVNENÝ KARI SIEŤOU / 150 x 150 / 8 mm   celoplošne

základová platňa (betón spevnený kari rohožou) 

štrkové lôžko (8-16mm)

- PROSTÝ BETÓN C 12/15 SPEVNENÝ KARI SIEŤOU / 150 x 150 / 8 mm   celoplošne

základová pätka pre oceľové nosníky

základová platňa (betón spevnený kari rohožou) 

štrkové lôžko (8-16mm)

P1B

LEGENDA / POVRCHOVÉ ÚPRAVY

OCEĽOVÉ PARKOVACIE STOJANY NA BICYKLE / typ pre kotvenie na jestvujúcu NEspevnenú plochu

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

 / z pásovej ocele šírky 120mm hrúbka 10mm (dlžka pásovej ocele cca 3,3m na 1 cyklostojan), rozmery 800 x 900mm,

v jednom parkovacom zariadení je umiestnených cca 7ks cyklostojanov

 / tvar podľa projektu, bočné hrany zabrúsené na 2 mm pod 45 stupňovým uhlom (bezpečnosť)

KOTVENIE

 / kotvenie pri osadení do NEspevnenej plochy (zeleň, trávnik) -  stojan s predĺženou časťou o 100mm pod terén,

pomocou pripravených oceľových tŕňov zváraných k spodnej časti kotvením chemickou kotvou do podložia do

navrhovanej železobetónovej platne hr. 200mm, uloženej na štrkovom hutnenom podloží hr. 100mm

/ je možné použiť aj iné aternatívne kotvenie s tým, že bude garantovaná trvalá stabilita, pevnosť a presnosť osadenia

cyklostojanov

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

 / povrchová úprava - celoplošné žiarové zinkovanie + kvalitná exteriérová povrchová úprava (prášková farba, komaxit

resp. iná povrchová úprava s dlhodobou životnosťou v exteriéri)

FAREBNOSŤ

 / farebný odtieň = antracitová šedá / odtieň spresní projektant pred realizáciou podľa možností vybraného dodávateľa

SKLADOBNOSŤ

 / pri osádzaní do parkovacích boxov a prístreškov sa stojany umiestňujú v min. vzdialenosti 700 mm vedľa seba a

min. 2.200 mm oproti sebe (viz. podorys parkovacieho zariadenia)

UMIESTNENIE BICYKLOV

/ pri požiadavke na umiestnenie 2 bicyklov na 1 stojan (14 bicyklov  PRÍSTREŠOK) je potrebné dodržať min. stojanov

vedľa seba vzdiadenosť 700mm a cca 450 mm od bočnej steny (definitívne umiestnenie odsúhlasiť s projektantom

podľa konktétnej situácie pred osadením)

PARKOVACÍ STOJAN pre BICYKLE / pre nespevnené plochy

skladobnosť a typológia stojanov umiestnenie bicyklov - 3 stojany = 3 až 6 bicyklov

Typ
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Cyklostojan - pre nespevnené plochy
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formát
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dátum

Projektant: projekt

stavebný objekt

A3

diel
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Ing. arch. Peter Steiniger,Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov

S.O.S.architekti

Ing. arch. Peter Steiniger

ASR

urbanizmus - architektúra - interiér - design

Ing. arch. Peter Steiniger, autorizovaný architekt SKA 1074

Ing. arch. Peter Steiniger, Mgr. art. Marek Tkáčik

Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za úpravy a zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu.

2x chemická kotva

* ak sa v špecifikácii uvádza názov konkrétneho výrobku, treba to chápať len ako príklad a je ho možné zameniť iným

výrobkom, ak je na dané účely vhodný a má rovnaké alebo vyššie kvalitatívne vlastnosti, je to však potrebné schváliť

projektantom a zástupcom investora

* pred realizáciou je nutné vypracovať dielenskú dokumentáciu / vrátane časti statika - statický výpočet, zakladanie,

kotvenie a pod. / v spolupráci s technickým oddelením vybranej dodávateľskej firmy a túto odsúhlasiť s projektantom stavby

a zástupcom investora

* navrhované technické riešenie je možné zjednodušiť /upraviť/ podľa moźností konkrétneho dodávateľa, podstatné je však

dodržanie tvaru, proporcií a materiálového prevedenia

* všetky detaily konzultovať s autorom a projektantom stavby

* nosné konštrukcie rieši projekt statiky

* výkazy materiálov sú uvedené bez rezervy

POZNÁMKY :

D

OSADENIE CYKLOPRÍSTREŠKOV (č.2)  
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D06

základová platňa (betón spevnený kari rohožou) 

základová platňa 

2x chemická kotva

štrkové lôžko (8-16mm)

LEGENDA HMOT

- PROSTÝ BETÓN C 12/15 

- HUTNENÝ NÁSYP Z DRVENÉHO KAMENIVA FRAKCIE 8-16 mm (Rd=0,20 MPa, Edef=60MPa

- ZÁSYP ORNICOU A VÝSEV TRÁVNIKA

základová platňa 

- RASTLÝ TERÉN (POVODNÁ ZEMINA resp. POVODNÁ SKLADBA)

kotvenie do nespevneného podložia

(osadenie do trávnatých plôch)

- PROSTÝ BETÓN C 12/15 SPEVNENÝ KARI SIEŤOU / 150 x 150 / 8 mm   celoplošne

zemina (rezerva pre budúcu dlažbu, betón, asfalt)

D5

LEGENDA / POVRCHOVÉ ÚPRAVY

OCEĽOVÉ PARKOVACIE STOJANY NA BICYKLE / typ pre kotvenie na jestvujúcu NEspevnenú plochu

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

 / z pásovej ocele šírky 120mm hrúbka 10mm (dlžka pásovej ocele cca 3,3m na 1 cyklostojan), rozmery 800 x 900mm,

v jednom parkovacom zariadení je umiestnených cca 7ks cyklostojanov

 / tvar podľa projektu, bočné hrany zabrúsené na 2 mm pod 45 stupňovým uhlom (bezpečnosť)

KOTVENIE

 / kotvenie pri osadení do NEspevnenej plochy (zeleň, trávnik) -  stojan s predĺženou časťou o 100mm pod terén,

pomocou pripravených oceľových tŕňov zváraných k spodnej časti kotvením chemickou kotvou do podložia do

navrhovanej železobetónovej platne hr. 200mm, uloženej na štrkovom hutnenom podloží hr. 100mm

/ je možné použiť aj iné aternatívne kotvenie s tým, že bude garantovaná trvalá stabilita, pevnosť a presnosť osadenia

cyklostojanov

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

 / povrchová úprava - celoplošné žiarové zinkovanie + kvalitná exteriérová povrchová úprava (prášková farba, komaxit

resp. iná povrchová úprava s dlhodobou životnosťou v exteriéri)

FAREBNOSŤ

 / farebný odtieň = antracitová šedá / odtieň spresní projektant pred realizáciou podľa možností vybraného dodávateľa

SKLADOBNOSŤ

 / pri osádzaní do parkovacích boxov a prístreškov sa stojany umiestňujú v min. vzdialenosti 700 mm vedľa seba a

min. 2.200 mm oproti sebe (viz. podorys parkovacieho zariadenia)

UMIESTNENIE BICYKLOV

/ pri požiadavke na umiestnenie 2 bicyklov na 1 stojan (14 bicyklov  PRÍSTREŠOK) je potrebné dodržať min. stojanov

vedľa seba vzdiadenosť 700mm a cca 450 mm od bočnej steny (definitívne umiestnenie odsúhlasiť s projektantom

podľa konktétnej situácie pred osadením)

PARKOVACÍ STOJAN pre BICYKLE / pre nespevnené plochy

skladobnosť a typológia stojanov umiestnenie bicyklov - 3 stojany = 3 až 6 bicyklov
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Cyklostojan - pre nespevnené plochy
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Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za úpravy a zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu.

2x chemická kotva

* ak sa v špecifikácii uvádza názov konkrétneho výrobku, treba to chápať len ako príklad a je ho možné zameniť iným

výrobkom, ak je na dané účely vhodný a má rovnaké alebo vyššie kvalitatívne vlastnosti, je to však potrebné schváliť

projektantom a zástupcom investora

* pred realizáciou je nutné vypracovať dielenskú dokumentáciu / vrátane časti statika - statický výpočet, zakladanie,

kotvenie a pod. / v spolupráci s technickým oddelením vybranej dodávateľskej firmy a túto odsúhlasiť s projektantom stavby

a zástupcom investora

* navrhované technické riešenie je možné zjednodušiť /upraviť/ podľa moźností konkrétneho dodávateľa, podstatné je však

dodržanie tvaru, proporcií a materiálového prevedenia

* všetky detaily konzultovať s autorom a projektantom stavby

* nosné konštrukcie rieši projekt statiky

* výkazy materiálov sú uvedené bez rezervy

POZNÁMKY :

D

OSADENIE CYKLOPRÍSTREŠKOV (č.4)  

06/2013

120501  DRS  PR    + +    A +     STE    2013 / 06   + +    A

D06

základová platňa (betón spevnený kari rohožou) 

základová platňa 

2x chemická kotva

štrkové lôžko (8-16mm)

LEGENDA HMÔT

- PROSTÝ BETÓN C 12/15 

- HUTNENÝ NÁSYP Z DRVENÉHO KAMENIVA FRAKCIE 8-16 mm (Rd=0,20 MPa, Edef=60MPa

- ZÁSYP ORNICOU A VÝSEV TRÁVNIKA

základová platňa 

- RASTLÝ TERÉN (PÔVODNÁ ZEMINA resp. PÔVODNÁ SKLADBA)

kotvenie do nespevneného podložia

(osadenie do trávnatých plôch)

- PROSTÝ BETÓN C 12/15 SPEVNENÝ KARI SIEŤOU / 150 x 150 / 8 mm   celoplošne

zemina (rezerva pre budúcu dlažbu, betón, asfalt)

D5

okapový žľab 50/70mm

okapový zvod 50/50mm

okapový zvod 50/50mm

okapový žľab 50/70mm

okapový zvod 50/50mm
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Zhotoviteľ je povinný všetky nejasnosti, úpravy a zmeny konštrukčného, technologického alebo technického riešenia konzultovať s projektantom. 

Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za úpravy a zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu.

06/2013

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Situácia osadenia cykloprístrešku  

C02

120501  DRS  PR    + +    A +     STE    2013 / 06   + +    A

OSADENIE CYKLOPRÍSTREŠKOV (č.2)  

Cykloprístreśok "Bike Umbrella 7b" / pred poštou 8 (p.č. 7928)

* ak sa v špecifikácii uvádza názov konkrétneho výrobku, treba to chápať len ako príklad a je ho možné zameniť iným

výrobkom, ak je na dané účely vhodný a má rovnaké alebo vyššie kvalitatívne vlastnosti, je to však potrebné schváliť

* pred realizáciou je nutné vypracovať dielenskú dokumentáciu / vrátane časti statika - statický výpočet, zakladanie,

kotvenie a pod. / v spolupráci s technickým oddelením vybranej dodávateľskej firmy a túto odsúhlasiť s projektantom stavby

* navrhované technické riešenie je možné zjednodušiť /upraviť/ podľa možností konkrétneho dodávateľa, podstatné je však

foto stav - návrh polohy umiestnenia cykloprístrešku

* k spracovaniu projektu nebolo poskytnuté presné geodetické zameranie priestoru ani vytýčenie inžinierskych sietí v

podzemí. Pri osádzaní do navrhovanej polohy je preto potrebné preveriť IS a prispôsobiť polohu osadenia cykloprístrešku
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Zhotoviteľ je povinný všetky nejasnosti, úpravy a zmeny konštrukčného, technologického alebo technického riešenia konzultovať s projektantom. 

Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za úpravy a zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu.

* ak sa v špecifikácii uvádza názov konkrétneho výrobku, treba to chápať len ako príklad a je ho možné zameniť iným

výrobkom, ak je na dané účely vhodný a má rovnaké alebo vyššie kvalitatívne vlastnosti, je to však potrebné schváliť

projektantom a zástupcom investora

* pred realizáciou je nutné vypracovať dielenskú dokumentáciu / vrátane časti statika - statický výpočet, zakladanie,

kotvenie a pod. / v spolupráci s technickým oddelením vybranej dodávateľskej firmy a túto odsúhlasiť s projektantom stavby

a zástupcom investora

* navrhované technické riešenie je možné zjednodušiť /upraviť/ podľa možností konkrétneho dodávateľa, podstatné je však

dodržanie tvaru, proporcií a materiálového prevedenia

* všetky detaily konzultovať s autorom a projektantom stavby

* nosné konštrukcie rieši projekt statiky

* výkazy materiálov sú uvedené bez rezervy
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Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za úpravy a zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu.

POZNÁMKY :

* ak sa v špecifikácii uvádza názov konkrétneho výrobku, treba to chápať len ako príklad a je ho možné zameniť iným

výrobkom, ak je na dané účely vhodný a má rovnaké alebo vyššie kvalitatívne vlastnosti, je to však potrebné schváliť

projektantom a zástupcom investora

* pred realizáciou je nutné vypracovať dielenskú dokumentáciu / vrátane časti statika - statický výpočet, zakladanie,

kotvenie a pod. / v spolupráci s technickým oddelením vybranej dodávateľskej firmy a túto odsúhlasiť s projektantom stavby

a zástupcom investora

* navrhované technické riešenie je možné zjednodušiť /upraviť/ podľa moźností konkrétneho dodávateľa, podstatné je však

dodržanie tvaru, proporcií a materiálového prevedenia

* všetky detaily konzultovať s autorom a projektantom stavby

* nosné konštrukcie rieši projekt statiky

* výkazy materiálov sú uvedené bez rezervy
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Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
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Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za úpravy a zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu.
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* ak sa v špecifikácii uvádza názov konkrétneho výrobku, treba to chápať len ako príklad a je ho možné zameniť iným

výrobkom, ak je na dané účely vhodný a má rovnaké alebo vyššie kvalitatívne vlastnosti, je to však potrebné schváliť

projektantom a zástupcom investora

* pred realizáciou je nutné vypracovať dielenskú dokumentáciu / vrátane časti statika - statický výpočet, zakladanie,

kotvenie a pod. / v spolupráci s technickým oddelením vybranej dodávateľskej firmy a túto odsúhlasiť s projektantom stavby

a zástupcom investora

* navrhované technické riešenie je možné zjednodušiť /upraviť/ podľa moźností konkrétneho dodávateľa, podstatné je však

dodržanie tvaru, proporcií a materiálového prevedenia

* všetky detaily konzultovať s autorom a projektantom stavby

* nosné konštrukcie rieši projekt statiky

* výkazy materiálov sú uvedené bez rezervy
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Zhotoviteľ je povinný všetky nejasnosti, úpravy a zmeny konštrukčného, technologického alebo technického riešenia konzultovať s projektantom. 

Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za úpravy a zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu.
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* ak sa v špecifikácii uvádza názov konkrétneho výrobku, treba to chápať len ako príklad a je ho možné zameniť iným

výrobkom, ak je na dané účely vhodný a má rovnaké alebo vyššie kvalitatívne vlastnosti, je to však potrebné schváliť

projektantom a zástupcom investora

* pred realizáciou je nutné vypracovať dielenskú dokumentáciu / vrátane časti statika - statický výpočet, zakladanie,

kotvenie a pod. / v spolupráci s technickým oddelením vybranej dodávateľskej firmy a túto odsúhlasiť s projektantom stavby

a zástupcom investora

* navrhované technické riešenie je možné zjednodušiť /upraviť/ podľa moźností konkrétneho dodávateľa, podstatné je však

dodržanie tvaru, proporcií a materiálového prevedenia

* všetky detaily konzultovať s autorom a projektantom stavby

* nosné konštrukcie rieši projekt statiky

* výkazy materiálov sú uvedené bez rezervy
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Zhotoviteľ je povinný všetky nejasnosti, úpravy a zmeny konštrukčného, technologického alebo technického riešenia konzultovať s projektantom. 

Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za úpravy a zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu.

POZNÁMKY :

* ak sa v špecifikácii uvádza názov konkrétneho výrobku, treba to chápať len ako príklad a je ho možné zameniť iným

výrobkom, ak je na dané účely vhodný a má rovnaké alebo vyššie kvalitatívne vlastnosti, je to však potrebné schváliť

projektantom a zástupcom investora

* pred realizáciou je nutné vypracovať dielenskú dokumentáciu / vrátane časti statika - statický výpočet, zakladanie,

kotvenie a pod. / v spolupráci s technickým oddelením vybranej dodávateľskej firmy a túto odsúhlasiť s projektantom stavby

a zástupcom investora

* navrhované technické riešenie je možné zjednodušiť /upraviť/ podľa moźností konkrétneho dodávateľa, podstatné je však

dodržanie tvaru, proporcií a materiálového prevedenia

* všetky detaily konzultovať s autorom a projektantom stavby

* nosné konštrukcie rieši projekt statiky

* výkazy materiálov sú uvedené bez rezervy

LEGENDA 

INFOTABUĽA /  PEVNÁ KONŠTRUKCIA (PRÍSTREŠOK)

- MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

RÁM

/ oceľový rám obdĺžnikového prierezu vonkajších rozmerov  1190 x 2340 zložený z jäklových

profilov z ocele S235 v zmysle STN EN 1993 -  podrobný popis a detaily  - viz. statické riešenie

v prílohe

 INFOTABUĽA

/ v ráme bude osadená kompozitná doska, tvoriaca podkladovú konštrukciu na nalepenie

samolepiacej fólie s potlačou

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RÁM

 / povrchová úprava rámu - celoplošné pieskovanie,  žiarové zinkovanie + kvalitná exteriérová

povrchová úprava (prášková farba, komaxit resp. iná povrchová úprava s dlhodobou

životnosťou v exteriéri)

DOSKA INFOTABULE

 / povrchová úprava - kvaitný exteriérový náter so zvýšenou odolnosťou pre exteriér

- FAREBNOSŤ

RÁM

 / farba RAL v zmysle vizualizácii - výber spresní projektant podľa predloženého vzorkovníka

dodávateľa - rám posuvných dverí (infotabuľa) = svetlošedá RAL 9006

DOSKA INFOTABULE

 / farba - svetlošedá neutrálna RAL 9006

- GRAFIKA / POTLAČ

 / plocha potlače bude rozdelená na 3 sektory - vrchná časť (názov PZ), stredná časť ( aktuálna

mapa cyklotrás), spodná časť (reklama sponzorov projektu)

 / grafika na potlač ( aktuálna mapa cyklotrás + sponzori ) bude dodaná objednávateľom pred

realizáciou

 / pre potlač bude použitá kvalitná exteriérová fólia s UV odolnosťou potlače

 / obsah bude krytý ochrannou fóliou umiestnenou v prídavnom AL ráme s možnosťou výmeny a

aktualizácie obsahu so zámkom

D

PARKOVISKO

P

BICYKLOV

P3

MAPA CYKLISTICKÝCH TRÁS A PARKOVACÍCH ZARIADENÍ

reklama

sponzori

reklama

sponzori

reklama

sponzori

pohľad čelný

nápis s názvom a označením PZ 

oceľový rám 70 x 50 x 5 mm

aktuálna mapa cyklotrás 

reklamná plocha / podpora projektu 

pohľad bočný

INFOTABUĽA - PARKOVACÍ PRÍSTREŠOK / pevná konštrukcia

pevná prisadená konštrukcia

D03
D04

3D zobrazenieD

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

VYBUDOVANIE CYKLLOPRÍSTREŠKOV V MESTE ŽILINA 
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D05

LEGENDA / POVRCHOVÉ ÚPRAVY

OCEĽOVÉ PARKOVACIE STOJANY NA BICYKLE / typ pre kotvenie na jestvujúcu spevnenú plochu

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

 / z pásovej ocele šírky 120mm hrúbka 10mm (dlžka pásovej ocele cca 3m na 1 stojan), rozmery 800 x 800mm,  v

jednom parkovacom zariadení 7ks cyklostojanov

 / tvar podľa projektu, bočné hrany zabrúsené na 2 mm pod 45 stupňovým uhlom (bezpečnosť)

KOTVENIE

 / osadenie na jestvujúcu spevnenú plochu zo stabilizovaným podložím - pomocou pripravených oceľových tŕňov

zváraných k spodnej časti kotvených chemickou kotvou do podložia, kotvenie nie je priznané

/ je možné použiť aj iné aternatívne kotvenie s tým, že bude garantovaná trvalá stabilita, pevnosť a presnosť osadenia

cyklostojanov

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

 / povrchová úprava - celoplošné žiarové zinkovanie + kvalitná exteriérová povrchová úprava (prášková farba, komaxit

resp. iná povrchová úprava s dlhodobou životnosťou v exteriéri)

FAREBNOSŤ

 / farebný odtieň = tmavošedá RAL 9007 / odtieň spresní projektant pred realizáciou podľa možností vybraného

dodávateľa

SKLADOBNOSŤ

 / pri osádzaní do parkovacích boxov a prístreškov sa stojany umiestňujú v min. vzdialenosti 700 mm vedľa seba a

min. 2.200 mm oproti sebe (viz. podorys parkovacieho zariadenia)

UMIESTNENIE BICYKLOV

/ pri požiadavke na umiestnenie 2 bicyklov na 1 stojan (14 bicyklov  PRÍSTREŠOK) je potrebné dodržať min. stojanov

vedľa seba vzdiadenosť 700mm a cca 450 mm od bočnej steny (definitívne umiestnenie odsúhlasiť s projektantom

podľa konktétnej situácie pred osadením)

PARKOVACÍ STOJAN pre BICYKLE / pre spevnené plochy 

skladobnosť a typológia stojanov umiestnenie bicyklov - 3 stojany = 3 až 6 bicyklov

Názov dokumentácie:
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dokumentu
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Zhotoviteľ je povinný všetky nejasnosti, úpravy a zmeny konštrukčného, technologického alebo technického riešenia konzultovať s projektantom. 
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Projektant:
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diel

S.O.S.architekti

ASR

urbanizmus - architektúra - interiér - design

Ing. arch. Peter Steiniger

Ing. arch. Peter Steiniger, autorizovaný architekt SKA 1074

Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za úpravy a zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu.

2x chemická kotva

* ak sa v špecifikácii uvádza názov konkrétneho výrobku, treba to chápať len ako príklad a je ho možné zameniť iným

výrobkom, ak je na dané účely vhodný a má rovnaké alebo vyššie kvalitatívne vlastnosti, je to však potrebné schváliť

projektantom a zástupcom investora

* pred realizáciou je nutné vypracovať dielenskú dokumentáciu / vrátane časti statika - statický výpočet, zakladanie,

kotvenie a pod. / v spolupráci s technickým oddelením vybranej dodávateľskej firmy a túto odsúhlasiť s projektantom stavby

a zástupcom investora

* navrhované technické riešenie je možné zjednodušiť /upraviť/ podľa moźností konkrétneho dodávateľa, podstatné je však

dodržanie tvaru, proporcií a materiálového prevedenia

* všetky detaily konzultovať s autorom a projektantom stavby

* nosné konštrukcie rieši projekt statiky

* výkazy materiálov sú uvedené bez rezervy

POZNÁMKY :

D
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D06

2x chemická kotva

stabilizované podkladové vrstvy pod spevnenou plochou / štrk, štrkopiesok

LEGENDA HMÔT

- PROSTÝ BETÓN C 12/15 

- HUTNENÝ NÁSYP Z DRVENÉHO KAMENIVA FRAKCIE 8-16 mm (Rd=0,20 MPa, Edef=60MPa

- ZÁSYP ORNICOU A VÝSEV TRÁVNIKA

- RASTLÝ TERÉN (PÔVODNÁ ZEMINA resp. PÔVODNÁ SKLADBA)

kotvenie do spevneného podložia

jestvujúca spevnená plocha / asfalt, betón, dlažba

DESIGNERS, s.r.o., Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov
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VYBUDOVANIE CYKLOPRÍSTREŠKOV V MESTE ŽILINA 
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LEGENDA / KONŠTRUKČNÉ A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE

ZÁKLADY

- ZÁKLADY OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE

 / základové pätky z betónu C12/15, hĺbené do hĺbky 900mm

 / kotvenie stĺpov k pätkám pomocou oceľových kotevných platní - viz. projekt statiky v prílohe

NOSNÁ KONŠTRUKCIA

- OCEĽOVÁ PRIESTOROVÁ RÁMOVÁ SÚSTAVA

 / zložená z jäklových profilov z ocele S235 v zmysle STN EN 1993 - podrobný popis  - viz. projekt statiky v prílohe

 / povrchová úprava - celoplošné pieskovanie,  žiarové zinkovanie + kvalitná exteriérová povrchová úprava (prášková

farba, komaxit resp. iná povrchová úprava s dlhodobou životnosťou v exteriéri)

 / farba RAL v zmysle vizualizácii - výber spresní projektant podľa predloženého vzorkovníka dodávateľa -

         - hlavné nosné prvky = zelená "reflexná"

         - pomocné nosné prvky = tmavošedá "RAL 9007"

         - rám (infotabuľa) = svetlošedá RAL 9006

OCEĽOVÉ PARKOVACIE STOJANY NA BICYKLE

 / z pásovej ocele šírky 120mm hr. 10mm dlžky cca 3,3 m - 1cyklostojan

 / tvar podľa projektu, bočné hrany zabrúsené pod 45 stupňovým uhlom (bezpečnosť)

 / kotvenie  pomocou pripravených oceľových tŕňov chemickou kotvou do podložia

 / povrchová úprava - celoplošné žiarové zinkovanie + kvalitná exteriérová povrchová úprava (prášková farba, komaxit

resp. iná povrchová úprava s dlhodobou životnosťou v exteriéri)

STREŠNÝ PLÁŚŤ

- PLECHOVÁ KRYTINA

 / titánzinkový plech (modrošedý predzvetralý, tesniaci pásik, strešný tmel

 / spájanie plechov šírky 500 - 600 mm na dvojitú stojatú drážku resp. uhlovú drážku (v smere spádu)

 / oplechovanie detailov z bočných strán, z čelnej strany a ukončenie strechy (prekrytie OSB dosky a separačnej fólie)

- SEPARAČNÁ FÓLIA

 / štruktúrovaná deliaca vrstva pod hladkú falcovanú plechovú krytinu s výškou nopov 8mm, Sd = 0,02m

- OSB 3 doska P+D hr. 25mm (2500 x 675 x 25 mm)

 / vhodná do vlhkého prostredia, 4 x perodrážka

 / povrchová úprava z vnútornej strany parkovacieho zariadenia -  kvalitný exteriérový náter RAL 9006

 / spoje (skrutky, klince) realizovať zo strany strešnej krytiny, aby neboli priznané v interiéri parkovacieho zariadenia

 STREŠNÝ PLÁŠŤ  (OBVODOVÝ PLÁŠŤ = ZADNÁ ČASŤ STRECHY)

- BEZPEČNOSTNÉ SKLO hr. cca 10mm

 / orientačné rozmery tabule skla  2ks 733 x 1660, 5ks 758 x 1660

 / kotvenie k oceľovej konštrukcii - typovými nerezovými bodovými úchytmi ( á 4 ks na 1 sklo )

 / grafika na sklo - čiastočný polep reflexnou fóliou pieskovaného vzhľadu (cyklomotív) s reflexnými prvkami na svetlo v

noci zo strany interiéru parkovacieho zariadenia

KONŠTRUKCIA INFOTABULE

- OCEĽOVÝ RÁM

 / zložený z jäklových profilov z ocele S235 v zmysle STN EN 1993 - podrobný popis  - viz. projekt statiky v prílohe

 / povrchová úprava - celoplošné pieskovanie,  žiarové zinkovanie + kvalitná exteriérová povrchová úprava (prášková

farba, komaxit resp. iná povrchová úprava s dlhodobou životnosťou v exteriéri)

 / farba RAL v zmysle vizualizácii - výber spresní projektant podľa predloženého vzorkovníka dodávateľa -

                - rám (infotabuľa) = svetlošedá RAL 9006

- INFOTABUĽA

 / kompozitná doska uložená v oceľovom ráme dverí, z vnútornej strany celoplošne krytá oceľovým plechom

 / vymeniteĺný systém obsahu (samolepiace fólie), krytý špeciálnou vandaluvzdornou fóliou s otváracím bezpečnostným

rámom

pôdorys +- 0,000

pôdorys základy

infotabula

pôdorys strecha 

oceľový jaklový nosník / 150x50x5

kotviaca platňa stĺpa k základy / oceľ

bicyklový stojan / navrhovaný

oceľový jaklový nosník / 70x50x5

základová pätka / betón

strešná krytina / plechová

oceľová konštrukcia / Infotabuľa

oceľový jaklový nosník / 70x70x5

strešná krytina (zadná stena) / bezpečnostné sklo

vstup vstup

vstup vstup

LEGENDA / SKLADBY

S1 - STREŠNÝ PLÁŠŤ

- PLECHOVÁ KRYTINA

 / titánzinkový plech (modrošedý predzvetralý), tesniaci pásik, strešný tmel

 / spájanie plechov šírky 500 - 600 mm na dvojitú stojatú drážku resp. uhlovú drážku (v smere spádu)

 / oplechovanie detailov z bočných strán, z čelnej strany a ukončenie strechy (prekrytie OSB dosky a separačnej fólie)

- SEPARAČNÁ FÓLIA

 / štruktúrovaná deliaca vrstva pod hladkú falcovanú plechovú krytinu s výškou nopov 8mm, Sd = 0,02m

- OSB 3 doska P+D hr. 25mm (2500 x 675 x 25 mm)

 / vhodná do vlhkého prostredia, 4 x perodrážka

 / povrchová úprava z vnútornej strany cykloprístrešku -  kvalitný exteriérový náter RAL 9006

 / spoje (skrutky, klince) realizovať zo strany strešnej krytiny, aby neboli priznané v interiéri BOXU resp. prístrešku

S2a - STREŠNÝ PLÁŠŤ (OBVODOVÝ PLÁŠŤ = ZADNÁ ČASŤ STRECHY)

- BEZPEČNOSTNÉ SKLO hr. 10mm

 / orientačné rozmery tabule skla  2ks 733 x 1660, 5ks 758 x 1660,

 / kotvenie k oceľovej konštrukcii - typovými nerezovými bodovými úchytmi ( á 4ks na 1 sklo )

 / grafika na sklo - čiastočný polep reflexnou fóliou pieskovaného vzhľadu (cyklomotív) s reflexnými prvkami na svetlo v noci

   zo strany interiéru parkovacieho zariadenia

P1 - PODLAHA

alt. A (P1A) - JESTVUJÚCI ASFALT

 / v miestach osadenia cykloprístrešku na jestvujúce asfaltové plochy sa v polohách kotvenia (základových pätiek) doplní

priestor nad základovou pätkou (cca 200mm) zhutneným štrkovým zásypom a následne asfaltobetónom do úrovne finalnej

podlahy +-0,000 sa zahladí (aby bol elegantne ukončený v úrovni jestvujúceho asfaltu

- PROSTÝ BETÓN C 12/15 

- HUTNENÝ NÁSYP Z DRVENÉHO KAMENIVA FRAKCIE 8-16 mm (Rd=0,20 MPa, Edef=60MPa

- ASFALTOBETÓN

LEGENDA HMÔT

Rezopohľady

S1

P1A

 infotabula

S2a

pohľad čelný

pohľad zadný

pohľad bočný

pohľad bočný

D1

D4

D1

D4

D5

D5

D1

D4

D3b

D1

D3b

D1 PLECHOVÁ KRYTINA

 / titánzinkový plech (modrošedý predzvetralý), tesniaci pásik, strešný tmel

 / oplechovanie detailov z bočných strán, z čelnej strany a ukončenie strechy (prekrytie OSB dosky a separačnej fólie)

D2 - OSB 3 doska P+D hr. 25mm (2500 x 675 x 25 mm)

 / povrchová úprava z vnútornej strany BOXU resp. prístrešku -  kvalitný exteriérový náter

D3b - SKLO hr. 10mm

- BEZPEČNOSTNÉ SKLO hr. 10mm - kalené resp. lepené ( orientačné rozmery tabule skla  2ks 733 x 1680, 5ks 758 x 1680 )

 / kotvenie k oceľovej konštrukcii - typovými nerezovými bodovými úchytmi ( á 4ks na 1 sklo )

 / grafika na sklo - čiastočný polep reflexnou fóliou pieskovaného vzhľadu (cyklomotív) s reflexnými prvkami na svetlo v noci

   zo strany interiéru parkovacieho zariadenia

D4 - OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA

 / povrchová úprava - celoplošné pieskovanie,  žiarové zinkovanie + kvalitná exteriérová povrchová úprava (prášková farba,

komaxit resp. iná povrchová úprava s dlhodobou životnosťou v exteriéri)

 / farba RAL v zmysle vizualizácii - výber spresní projektant podľa predloženého vzorkovníka dodávateľa -

         - hlavné nosné prvky = zelená "reflexná"

         - pomocné nosné prvky = tmavošedá RAL 9007

         - rám posuvných dverí (infotabuľa) = svetlošedá RAL 9006

D5 - OCEĽOVÉ PARKOVACIE STOJANY NA BICYKLE

 / povrchová úprava - celoplošné žiarové zinkovanie + kvalitná exteriérová povrchová úprava (prášková farba, komaxit

   resp. iná povrchová úprava s dlhodobou životnosťou v exteriéri)

LEGENDA / POVRCHOVÉ ÚPRAVY

PARKOVISKO

P

BICYKLOV

P3

MAPA CYKLISTICKÝCH TRÁS A PARKOVACÍCH ZARIADENÍ

reklama

sponzori

reklama

sponzori

reklama

sponzori

strešná krytina / plechová 

oceľový nosník / 150x50x5

OSB 3 doska / hr. 25 mm

oceľový nosník / 70x50x5

separačná fólia 

OSB 3 doska / hr. 25 mm

strešná krytina (zadná stena) / bezpečnostné sklo

nerezové kotvy na sklo

oceľový nosník / 70x70x5

oceľový nosník / 70x70x5

- RASTLÝ TERÉN (PÔVODNÁ ZEMINA resp. PÔVODNÁ SKLADBA)

- ZÁSYP ORNICOU A VÝSEV TRÁVNIKA

rezerva pre skladbu dlažby

bicyklový stojan / navrhovaný

KLAMPIARSKE PRVKY

- OKVAPOVÝ SYSTÉM

/ odvodnenie strechy prístrešku je riešené zakončením strešného plášťa ( plechu ) okapovým

nosom na existujúci terén

oceľový jaklový nosník / 70x50x5

nové cyklostojany

CYKLOPRÍSTREŠOK
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