PARKOVACI STOJAN pre BICYKLE / pre spevnené plochy
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kotvenie do spevneného podlozia
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LEGENDA / POVRCHOVE UPRAVY

OCELOVE PARKOVACIE STOJANY NA BICYKLE / typ pre kotvenie na jestvujicu spevnent plochu

MATERIAL A KONSTRUKCIA

| z pasovej ocele Sirky 120mm hribka 10mm (dizka pasovej ocele cca 3m na 1 stojan), rozmery 800 x 800mm, v
jednom parkovacom zariadeni 7ks cyklostojanov

/ tvar podra projektu, bo¢né hrany zabrdsené na 2 mm pod 45 stupriovym uhlom (bezpe¢nost)

KOTVENIE

/ osadenie na jestvujlicu spevnenu plochu zo stabilizovanym podlozim - pomocou pripravenych ocefovych tffiov
zvaranych k spodnej ¢asti kotvenych chemickou kotvou do podlozia, kotvenie nie je priznané

/ je mozné pouzit aj iné aternativne kotvenie s tym, Ze bude garantovana trvala stabilita, pevnost a presnost osadenia
cyklostojanov

POVRCHOVA UPRAVA

/ povrchova Uprava - celoplo$né Ziarové zinkovanie + kvalitna exteriérova povrchova Uprava (praskova farba, komaxit
resp. ina povrchova Uprava s dlhodobou Zivotnostou v exteriéri)

FAREBNOST

/ farebny odtieri = tmavoseda RAL 9007 / odtie spresni projektant pred realizaciou podla moznosti vybraného
dodavatela

SKLADOBNOST

/ pri osadzani do parkovacich boxov a pristreskov sa stojany umiestriuji v min. vzdialenosti 700 mm vedla seba a
min. 2.200 mm oproti sebe (viz. podorys parkovacieho zariadenia)
UMIESTNENIE BICYKLOV

/ pri poziadavke na umiestnenie 2 bicyklov na 1 stojan (14 bicyklov PRISTRESOK) je potrebné dodrzat min. stojanov
vedla seba vzdiadenost 700mm a cca 450 mm od boénej steny (definitivne umiestnenie odsuhlasit’ s projektantom
podrla konktétnej situacie pred osadenim)

LEGENDA HMOT
v.,/7,/7 ] -PROSTY BETON C 12/15

- HUTNENY NASYP Z DRVENEHO KAMENIVA FRAKCIE 8-16 mm (Rd=0,20 MPa, Edef=60MPa

72| - ZASYP ORNICOU A VYSEV TRAVNIKA
7 77 77) - RASTLY TEREN (POVODNA ZEMINA resp. POVODNA SKLADBA)

POZNAMKY :

* ak sa v $pecifikacii uvadza nazov konkrétneho vyrobku, treba to chapat len ako priklad a je ho mozné zamenit inym
vyrobkom, ak je na dané ucely vhodny a ma rovnaké alebo vysSie kvalitativne vlastnosti, je to vSak potrebné schvalit
projektantom a zastupcom investora

* pred realizaciou je nutné vypracovat dielenskii dokumentaciu / vratane Casti statika - staticky vypocet, zakladanie,

kotvenie a pod. / v spolupraci s technickym oddelenim vybranej dodavatelskej firmy a tito odsuhlasit s projektantom stavby

a zastupcom investora

* navrhované technickeé rieSenie je mozné zjednodusit' /upravit/ podla moznosti konkrétneho dodavatela, podstatné je v§ak

dodrzanie tvaru, proporcii a materialového prevedenia

* v8etky detaily konzultovat s autorom a projektantom stavby
* nosné konstrukcie riesi projekt statiky

* vykazy materidlov si uvedené bez rezervy

Zhotovitel je povinny vSetky nejasnosti, Upravy a zmeny konstrukéného, technologického alebo technického rieSenia konzultovat s projektantom.

Projektant nenesie Ziadnu zodpovednost za Upravy a zmeny uskutoénené bez jeho pisomného suhlasu.
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stavebny objekt

SO 03 - Bike Umbrella

Nazov dokumentécie:

VYBUDOVANIE CYKLLOPRISTRESKOV V MESTE ZILINA
SO 03 "Bike Umbrella" / pri plavarni - poloha 2 (p.€. 5147/2)

Dok.: Obsah vykresu:

D Cyklostojan - pre spevnené plochy

Cislo Faza Typ Stavebny Profesia Identifikacia Gislo podlazie Rev.
zakazky dokumentu | objekt spracovatela Irok,mesiac/ Ideri/
/lokalita/

190903 DRS|PR | 03 | A+ | DES

2019/11 |[++ (A

Tato dokumentacia je dusevnym vlastnictvom autorov. Jej pouZitie podlieha ustanoveniam autorského zékona. Kontakt: www.sosarchitekti.sk

D06

&.vykresu:




	Listy a pohledy
	Model


