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Rezopohlady

LEGENDA / SKLADBY

S1- STRESNY PLAST

- PLECHOVA KRYTINA
/ titdnzinkovy plech (modro$edy predzvetraly), tesniaci pasik, streSny tmel

/ spéjanie plechov $irky 500 - 600 mm na dvojitu stojatt drazku resp. uhlovt drazku (v smere spadu)
/ oplechovanie detailov z boénych stran, z ¢elnej strany a ukoncenie strechy (prekrytie OSB dosky a separacnej folie)

- SEPARACNA FOLIA

/ $trukturovana deliaca vrstva pod hladku falcovanu plechovu krytinu s vy$kou nopov 8mm, Sd = 0,02m

- OSB 3 doska P+D hr. 25mm (2500 x 675 x 25 mm)
/ vhodna do vlhkého prostredia, 4 x perodrazka

/ povrchova Uprava z vnutornej strany cyklopristresku - kvalitny exteriérovy nater RAL 9006
/ spoje (skrutky, klince) realizovat' zo strany stresnej krytiny, aby neboli priznané v interiéri BOXU resp. pristreSku

S2a - STRESNY PLAST (OBVODOVY PLAST = ZADNA CAST STRECHY)

- BEZPECNOSTNE SKLO hr. 10mm
/ orientacné rozmery tabule skla 2ks 733 x 1660, 5ks 758 x 1660,

/ kotvenie k ocelovej konstrukcii - typovymi nerezovymi bodovymi uchytmi ( & 4ks na 1 sklo )
/ grafika na sklo - Ciastocny polep reflexnou foliou pieskovaného vzhladu (cyklomotiv) s reflexnymi prvkami na svetlo v noci

zo strany interiéru parkovacieho zariadenia

P1- PODLAHA

alt. A (P1A) - JESTVUJUCI ASFALT

/ v miestach osadenia cyklopristresku na jestvujuce asfaltové plochy sa v polohach kotvenia (zékladovych patiek) doplni
priestor nad zakladovou patkou (cca 200mm) zhutnenym $trkovym zasypom a nasledne asfaltobeténom do UGrovne finalnej
podlahy +-0,000 sa zahladi (aby bol elegantne ukonéeny v trovni jestvujuceho asfaltu

LEGENDA HMOT
V777777, -PROSTY BETON C 12/15

- HUTNENY NASYP Z DRVENEHO KAMENIVA FRAKCIE 8-16 mm (Rd=0,20 MPa, Edef=60MPa

- ZASYP ORNICOU A VYSEV TRAVNIKA
I - ASFALTOBETON
7 77 77) - RASTLY TEREN (POVODNA ZEMINA resp. POVODNA SKLADBA)

POZNAMKY :

* ak sa v $pecifikacii uvadza nazov konkrétneho vyrobku, treba to chapat len ako priklad a je ho mozné zamenit inym
vyrobkom, ak je na dané ucely vhodny a ma rovnaké alebo vysSie kvalitativne vlastnosti, je to vSak potrebné schvalit
projektantom a zastupcom investora

* pred realizaciou je nutné vypracovat dielenskii dokumentaciu / vratane Casti statika - staticky vypocet, zakladanie,
kotvenie a pod. / v spolupraci s technickym oddelenim vybranej dodavatelskej firmy a tito odsuhlasit s projektantom stavby
a zastupcom investora

* navrhované technickeé rieSenie je mozné zjednodusit' /upravit/ podla moznosti konkrétneho dodavatela, podstatné je v§ak
dodrzanie tvaru, proporcii a materialového prevedenia

* vetky detaily konzultovat' s autorom a projektantom stavby

* nosné konstrukcie riesi projekt statiky

* vykazy materialov st uvedené bez rezervy

Zhotovitel je povinny vSetky nejasnosti, Upravy a zmeny konstrukéného, technologického alebo technického rieSenia konzultovat s projektantom.
Projektant nenesie ziadnu zodpovednost za tpravy a zmeny uskuto¢nené bez jeho pisomného suhlasu.
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stavebny objekt

SO 03 - Bike Umbrella

Nazov dokumentécie:

VYBUDOVANIE CYKLOPRISTRESKOV V MESTE ZILINA
SO 03 "Bike Umbrella" / pri plavarni - poloha 2 (p.¢. 5147/2)

Tato dokumentacia je duSevnym vlastnictvom autorov. Jej pouzitie podlieha ustanoveniam autorského zakona. Kontakt: www.sosarchitekti.sk

Dok.: Obsah vykresu:
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