VZOROVY PRIECNY REZ M 1:50

KONSTRUKCIA VOZOVKY NAPOJENIA ZALIVU SPOLU

ZHUTNENA PLAN VOZOVKY  E gerp =90MPa

UPRAVA STYKU AB/CB KRYT

min. 700 mm

ZHUTNENA PLAK VOZOVKY E 4o, =90MPa

POVRCHOVA UPRAVA CB KRYTU — PRIECNA STRIAZ SILONOVYMI KEFAMI (metlitkovanie)

KLZNE TRNE A KOTVY SA OSADIA V MIESTACH BUDUCICH SKAR PRED KLADENIM CERSTVEHO
BETONU POMOCOU ARMOVACICH KOSOV S PEVNYM UPEVNENIM NA PODKLAD

UPRAVA STYKU CB KRYT/OBRUBNIK

REKONSTRUKCIA ZASTAVKY &.10—KYSUCKA—smer CENTRUM NAZOV ZAKAZKY:
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NESTMELENA VRSTVA 7O STRKODRVINY UM 8D 3156c 150 mm SN 73 6126 — KONSTRUKCIA VOZOVKY ZALNU SPOLU 700 mm -
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" SEPARACNA GEOTEXTILIA 500g/m2 VZOROVY PRIECNY REZ 04
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