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Technicka sprava
1) Technické udaje

Napatova sustava: NN 3+PEN,~ 50Hz , 230/400V/TN-C
Spotreba elektrickej energie:  InStalovany vykon : Pi=0,01 kw
Vypoctovy vykon : Pp=0,01 kW
Predpokladana roé&na spotreba: 350xPp = 3,50 kWh/rok
Ochrana pred UEP v normalnej prevadzke :
e izolovanim Zivych &asti, krytim, umiestnenim mino dosah,
Ochrana pred UEP pri poruche:
e samocinnym odpojenim napajania,
Prostredie: VonkajSie
Stupen dolezitosti dodavky elektrickej energie podla STN 34 1610 — 3 stuperi.
Meranie spotreby elektrickej energie nie je rieSené v tejto PD, jedna sa o napojenie na existujuce
rozvodné vedenie verejného osvetlenia, ktoré ma samostatné meranie spotreby el. energie.
Protokol o uréeni prostredia je na konci technickej spravy a je jeho neoddelitefnou sucastou.
Elektrické zariadenie je zaradené podla vyhlasky 508/2009 Zb.z, par.2 a prilohy 1, ¢ast lll do skupiny
B.

2) Ochrana pred zasahom elektrickym prudom

Na zaistenie bezpecnosti a funkénosti st obvody rieSené v zmysle STN 33 2000-1:2009.

Ochrana pred zédsahom elektrickym prudom v normalnej prevadzke podla STN 33 2000-4-41, STN 33
2000-1:2009:

-zabranami a krytmi, ktoré maju stupen ochrany aspon IP 2x, zabrany a kryty sa musia na svojom
mieste pevne zaistit’ a musia mat dostatocnu stabilitu a pruznost.

- ochranou izolovanim zivych Casti, zivé €asti musia plne pokryt izolaciou, ktoru je mozné odstranit’ iba
jej znicenim.

Ochrana pred zasahom elektrickym pridom pri poruche podra STN 33 2000-4-41:

-ochrana samocinnym odpojenim napajania

Ochranny pristroj v obvode alebo zariadeni musi v pripade poruchy samocinne odpojit napajanie
obvodu alebo zariadenia.

- uzemnenie a ochranné vodice

NezZivé Casti sa musia pripojit na ochranny vodi€ pri splneni podmienok stanovenych pre kazdy druh
uzemnenia siete.

3) Technické rieSenie

Na zaklade obhliadky a posudenia sa navrhuje dané rieSenie. Svetlo reklamného puta¢a na
zastavke sa napoji z existujuceho stipu VO samostatnym kablom CYKY — J 3x2,5 umiestnenym
v ocelovej chranitke ukotvenej pomocou nerezovej pasky okolo stipu trakéného vedenia. Prechod do
stipu VO sa vykond pomocou ocelového kolena 45° cez otvor zrealizovany v krycom plechu
montazneho otvoru stipu VO. Prechod do vnutra stipu sa utesni proti zatekaniu.

Po prechode do zeme sa kabel umiestni do korugovanej chrani¢ky FRKV d40. Zaustenie pre
svetlo reklamného putada sa vykona v konstrukcii pristreSku zastavky. Pri montaZi nového vedenia sa
do samotného stipu VO nesmie zasahovat, naruSovat jeho povrch ani nijako do neho zasahovat!
Vstup do stipu je mozny len cez kryt montazneho otvoru.

UloZenie vedenia pri prechode zo stipu do zeme bude v hibke 800mm v rastiom teréne
a 1000mm popod komunikaciu tak ako je zakreslene v prilozenom situaénom vykrese. Oznacenie
vSetkych obvodov bude v zmysle normy STN EN 60 445. Kable umiestnené v zemi sa odporuca v



umiestnit do chrani¢ky v pieskovom 16zZku, na ktorom bude ochranna zemna doska a vystrazna
Cervena folia.

Ochranné pospajanie a uzemnenie pripojnice:

Ocelova konstrukcia zastavky bude mat vytvorend novd uzemfovaciu sustavu typ B.
Vzhladom k nedostato€nému strednému polomeru re plochy, ktora je uzatvorena zakladovym
uzemnovadom (pre triedu IV — 5m), bude zvisly hibkovy uzemfiovaé v minimalinej dizke 2m.

Uzemnovacia sustava bude vyhotovena ako uzemnovaé uloZzeny na dne zakladovej jamy,
vykopu v zemine. Ako uzemnovac¢ bude pouzity FeZn pasik 30x4mm. Pasik FeZn pripojit ku
konstrukcii zastavky prostrednictvom kruhového vodi¢a @ 10mm. Spoje zrealizovat bud zvaranim min.
dizka zvaru 50mm alebo spajanim pomocou svoriek. Vetky spoje v zemi chranit’ proti korézii.

Doplnenie uzemriovacej sustavy realizovat hibovym uzemrfovatom osadenym v dvoch
naprotivnych rohoch pristredku zastavky.

Na uzemnovac& budu pripojené nosniky ocelovej konstrukcie zastavky. V mieste prechodu cez
medzi zemou a vzduchom je potrebné zabezpeclit ochranu proti kordzii napr. antikoréznou paskou
alebo zmrstovacou buzirkou najmenej 30cm pod a 30cm nad povrchom zeme.

Subehy s krizovaniami podzemnych el. silovych vedeni s ostatnymi inzinierskymi sietami je
potrebné realizovat v zmysle STN 73 6005.

4) Pokyny pre prevadzkovatela a montaznu organizaciu

Obsluha technického zariadenia musi byt oboznamena z STN 34 3100:2001 — Bezpecnostné
predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych zariadeniach a je povinna ich dodrziavat. Montazne
prace, skuSanie, udrzba, uvedenie do prevadzky a obsluhu zariadeni méze len zvlast vySkolena
osoba, ktora bola oboznamena a preskusana z predpisov o prevadzke elektrickych zariadeni podla
vyhlasky 508/2009 Zb.z..

Bezpelnost’ pri montéZi, udrzbe a obsluhe technickych zariadeni elektrickych podla vyhlaSky
508/2009 Zb.z. montaZz a udrzbu mdZe vykonavat pracovnik s elektrotechnickou kvalifikaciou podla
par.22 — samostatny elektrotechnik. Ten je znaly na pracu v objektoch podfa miery ohrozenia v
skupine A,B. obsluhu mdze vykonavat pracovnik podfa par20, ktory bol preukazatefne pouceny v
rozsahu vykonavanej ¢innosti. zakladné bezpecnostné predpisy pre pracu a obsluhu na elektrickych
zariadeniach podla STN 34 3100:2001.

5) VSeobecné upozornenia

Pred vykopovymi pracami je potrebné overit si (a pripadne vytyCit v teréne) na prislusnych
uradoch trasy inych inzinierskych sieti a kablov, s ktorymi sa méze vykop dostat do subehu, krizovania
alebo iného kontaktu.

NN rozvody budu vedené vo vykope v kablovej ryhe, kable budu chranené pred mechanickym
poskodenim ochrannou trubkou, mechanickou ochranou a vystraznou féliou. Kable budu ulozené v ¢o
najvac¢som moznom Useku v jednom vykope (vratane rozvodov ostatnych inzinierskych sieti a
slaboprudu), pri reSpektovani minimalnych dovolenych vzdialenosti jednotlivych vedeni (subeh a
krizovanie) podla noriem STN 34 1050 a STN 73 6005. Vykop sa bude nachadzat pod spevnenou
plochou apod chodnikmi. Pred zalatim zemnych prac je nutné urobit vytyCenie existujucich
podzemnych sieti a dodrzat prislusné hore uvedené normy.

Vzhfadom na situaciu inych rozvodov (voda, kanalizacia a plyn) treba dodrzat minimalne
vzdialenosti silového kabla od:

e plynového potrubia - pri krizovani (do 3,0 kp/cm2) min. 20 cm,
- pri subehu (do 1,0 kp/cm2) min. 40 cm,
e vodovodného potrubia a kanalizacie - pri krizovani min. 30 cm,

- pri subehu min. 50 cm,
e uzemnenia bleskozvodu - pri krizovani min. 50 cm,



- pri subehu min. 50 cm,
e od silového kabla NN: - pri krizovani min. 5 cm,

- pri subehu min. 5 cm,
e od stavby a ostatnych stavebnych objektov min. 0,6 m.

Pred zalatim zemnych prac je nutné investorom zabezpeclit presné vytyCenie existujucich
podzemnych sieti a dodrzat prislusné normy. Je nutné oznacenie pripadnych miest krizovania
prekladanych kablov s inymi inZinierskymi sietami tak, aby nedo$lo k poruseniu existujucich sieti a ani
k urazu elektrickym prudom. Vykopovym pracam a kladeniu trubiek, resp. kablov, treba venovat
zvySenu pozornost’ a prace na problémovych miestach vykonavat ruéne.

Pred zacliatkom prac sa musi zabezpecit spolahlivé odpojenie napajania jednotlivych kablov a
vedeni zo vSetkych moznych smerov napajania. Miesta odpojenia napajania musia byt vhodne
oznalené a zabezpecené proti nahodnému alebo Umyselnému zapnutiu napajania. Stavebné prace
sa musia prevadzat so suhlasom dotknutych maijitelov sieti.

Kable budu ulozené v ¢o najvac¢Som moznom useku v jednom vykope (vratane rozvodov
ostatnych inzinierskych sieti a slabopradu), pri reSpektovani minimalnych dovolenych vzdialenosti
jednotlivych vedeni (subeh a krizovanie) podla noriem STN 34 1050 a STN 73 6005.

Pred zahdjenim stavebnych prac je dodavatel povinny overit existujice inZinierske siete
v projektovej dokumentacii. Pri pracach s PTZ a pri zemnych pracach je povinny dodrzat’ ustanovenia
a zakony:

- § 67 zakona €. 610/2003 Z.z. o elektronickych komunikaciach,

- §66, ods. €. 1 zakona ¢&. 610/2003 Z.z. o telekomunikaciach,

- vyhlagku SUBP &.374/1990 Zb. o bezp. prace a techn. zar. pri stavebnych pracach,

- STN 73 3050 Zemné prace, STN 73 6005 Priestorova uUprava vedeni,

- STN 34 1050, STN 34 1050 a STN 33 2000-5-52 - predpisy pre kladenie silovych elektrickych
vedeni, ostatné STN, vyhlasky, nariadenia a zakony,

- predpisy spravcu, resp. majitela siete.

Pri montaznych pracach je dodavatel povinny dodrzat’ aj technické predpisy platné v rezorte
telekomunikacii, hlavne telekomunikaény zakon, TA 69 a TA 116.

6) Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a ohrozeni

Projektova dokumentacia, ako aj priestorové rozmiestnenie a konstrukéné vyhotovenia
pouzitych prvkov podla zakona ¢ 124/2006 §4 a §13 umozfuju prevadzkovanie bez rizikovych
ohrozeni a nebezpedenstiev. ,Zakon €. 124/2006 o bezp. a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov*, ,Zakon &. 309/2007, ktorym sa meni a dopifia zakon &. 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a ktorym sa menia
a doplifiaju niektoré zakony*, ,Zakon &. 140/2008, ktorym sa meni a dopifia zakon &. 124/2006 Z. z. o
bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢€.
309/2007 Z. z. a 0 zmene a doplneni zakona €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov* Rozsah §4 zakona ¢. 124/2006 Z.z. ,vyhodnotenie
neodstranitelnych nebezpedlenstiev a neodstranitefnych ohrozeni®.

V suvislosti s uvedenym je predmetna problematika vyhodnotend, pri¢om su navrhnuté nasledovné
ochranné opatrenia:

a.) Objednavatel odovzda pracovisko zhotovitelovi, o om vyhotovi Zaznam o odovzdani
prevzati pracoviska s upozornenim na stav pracoviska po stranke BOZP, OPP a na pripadné
prevadzkové a pracovné nebezpecenstva a ohrozenia vyplyvajuce z pracovného procesu oboch
subjektov. V zazname musia byt presne urCené hranice odovzdavaného pracoviska s uréenim
zodpovednosti, kto za pracovisko po€as vykonu objednanych zmluvnych vykonov zodpoveda.

b.) Objednavatel pri odovzdavani pracoviska preukazatelne pouci zhotovitela z platnych
internych predpisov objednavatefa o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, ako aj s internymi
predpismi objednavatela o ochrane pred poZiarmi na pracovisku a v jeho okoli, pravidlami pohybu



zamestnancov zhotovitela, nebezpelenstvami na pracovisku, narabanim s odpadmi, zakazmi a
zvlastnymi rezimami, ktoré je zhotovitel povinny pri realizacii zmluvnych vykonov dodrziavat. O
vykonani Skolenia vyhotovi objednavatel zapis do stavebného, resp. montazneho dennika. Pracovnici
zhotovitela musia dodrziavat’ v3etky predpisy a prikazy v dokumente BOZP, ktoré sa vydavaju na
ojedinelé &innosti a nie su zachytené v bezpe&nostnych predpisoch.
c.) Zhotovitel zodpoveda za bezpeény stav pouzivanych strojov, zariadeni, nastrojov, naradia,
materialov, za uréenie bezpe€nych pracovnych a technologickych postupov, organizaciu zmluvnych
vykonov, za bezpe€ny stav pracovisk, priestorov, komunikacii a socialnych priestorov prevzatych
zapisni¢ne od objednavatela.
d) Zhotovitel je povinny dodrziavat zakaz pozivania alkoholickych napojov, omamnych a
psychotropnych latok, zdkaz vstupovat pod ich vplyvom na pracoviska objednavatefa, ako aj
dodrziavat vSeobecny zakaz fajenia okrem vyznacenych priestorov.
e.) Zhotovitel vybavi svojich zamestnancov potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami (OPP) a zabezpedi ich pouZivanie. Tuto povinnost zhotovitel zabezpedi aj u jeho
zamestnancov a subdodavatelov. Prace je mozné vykonavat len v pracovhom odeve upravenom tak,
aby nedoslo k zachyteniu ¢asti odevu rotaCnymi ¢astami strojov.
f.) Zhotovitel musi riadit vykonavanie zmluvnych vykonov tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia
zamestnancov objednavatela, vlastnych zamestnancov, ako aj zamestnancov tretich osdéb a aby
nedoslo ku Skodam na majetku oboch zmluvnych stran.
g.) Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie pisomne prevzatych stavenisk a pracovisk
bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na
pouzivanie oznacenia, symbolov a signalov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. a jeho Prilohy €. 1.
h.) Zhotovitel je povinny dodrziavat' vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa BOZP,
vratane dodrziavania technologickych postupov a technologickej discipliny pri realizacii diela.
i.) Pracu na elektrickych zariadeniach moézu vykonavat len osoby s predpisanou
elektrotechnickou kvalifikaciou pre tento ucel, podla jednotlivych kategdrii napatia. Pri praci na el.
zariadeniach sa musia dodrziavat' suvisiace bezpecnostné predpisy, pouzivat predpisané pracovné a
ochranné prostriedky.
i) Udrzba zakladnych prostriedkov elektrického zariadenia pre zaistenie bezpeénosti a ochrana
zdravia spocivaju v nasledovnych ukonoch pracovnikov udrzby:

1. pravidelna prehliadka - kontrola fyzického stavu zariadenia

2. pravidelna kontrola funk&nosti zariadenia

3. pravidelna udrzba
k.) Pracovnici zhotovitela musia byt podrobeni podla prisluSnych predpisov skiskam odborne;j
sposobilosti pre vykon a riadenie montaze.

Projekt svojim techn. rieSenim minimalizuje mozné ohrozenia elektrickym prudom nasledovne:
- ohrozenie os6b dotykom so zivymi €astami ( priamy dotyk ) - rieSi v Casti technickej spravy ,Ochrana
pred zasahom el. pridom, poziadavky na uzemnenie® v zmysle STN 33 2000-4-41%,

- ohrozenie osOb dotykom s &astami, ktoré sa stali Zivymi nasledkom zlych podmienok, najma
porusenie izolacie (nepriamy dotyk) - riesi v asti technickej spravy v zmysle STN 33 2000-4-41¢,

- ohrozenie elektrostatickymi javmi - kostry technologickych zariadeni musia byt vodivo pripojené na
uzemiovaciu siet.

V zmysle zakona €. 124/2006 Z. z musia byt elektrické zariadenia vo vSetkych svojich
Castiach konstruované, vyrobené, montované a prevadzkované tak, aby sa pri zvy&ajnom pouzivani
nestali zdrojom Urazu, poziaru alebo vybuchu. Uvedené je zohladnené v RP. Za bezpelnost a
bezporuchovost technického zariadenia zodpoveda v zmysle §8, vyhlasky MPSVaR SR 508/2009 Z.
z. prevadzkovatel technického zariadenia. Projektova dokumentacia, ako aj priestorové rozmiestnenie
a konstrukéné vyhotovenia pouzitych prvkov podla zakona ¢ 124/2006 §4 a §13 umozniuju
prevadzkovanie bez rizikovych ohrozeni a nebezpelenstiev. Rozsah §13 zdkona &. 124/2006 Z.z.
.poZiadavky na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri prevadzke, pouzivani, udrzbe, oprave,
rekonstrukcii a likvidacii“.



7) Ohrozenie zivotného prostredia pri nakladani s odpadmi

Pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu poc€as vystavby, nie je predpoklad ohrozenia Zivotného
prostredia, pokial sa budu vzniknuté druhy odpadov zhromazdovat a skladovat oddelene na
vyC€lenenom mieste, kde budu zabezpelené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a pripadnému aniku do
okolia za predpokladu dodrziavania prevadzkového poriadku a havarijného planu vypracovaného pre
skladovanie nebezpenych odpadov.

Pbévodca moéze zabezpedlit vyuzitie alebo zneSkodnenie vSetkych druhov odpadov bud
samostatne alebo prostrednictvom opravnenej sprostredkovatelskej organizacie, ktora zabezpedi
prepravu a zneSkodnenie vSetkych druhov odpadov na zaklade platnych povoleni vydanych
prisludnymi organmi Statnej spravy

8) Starostlivost’ o zivotné prostredie

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou Zzivotného prostredia pri realizacii stavebnych
prac. Aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruseniu zZivotného prostredia okolia stavby, bude nutné

dodrziavat nasledovné opatrenia zo strany dodavatela:

a) dbat, aby neboli devastované okolité plochy

b) dodrziavat’ nariadenia a vyhladky o ochrane ovzduS$ia, vodnych zdrojoch tokov a pléch

c) pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejnu komunikaciu zabezpedit' ich Cistenie

d) stavebny odpad ukladat na legélne skladky s triedenim podla druhu a charakteru odpadu v

zmysle Zakona o odpadoch.

9) Predpisy a normy

Projektova dokumentacia je spracovana v sulade s plathymi normami STN, menovite:
Vyhlagka UBPSR 158/2001 Zb.z. na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci.
Vyhladka 508/2009 Zb.z, VyhlaSka 205/2010 Z.z.:

STN 332000-3
STN 332000-4-41
STN 332000-4-42
STN 332000-4-43
STN 332000-4-46
STN 332000-5-51
STN 332000-5-54
STN 332000-5-523
STN 18 0051

STN 33 2000-5-51
STN 33 2000-5-52
STN 33 2000-5-54

STN 33 0340
STN 33 0360

STN 33 1500
STN 34 1050
STN 34 3104
STN IEC 60038
STN IEC 60073

Stanovenie zakladnych pravidiel

Ochrana pred zasahom elektrickym priadom

Ochrana pred ucinkami tepla

Ochrana proti nadpradom

Bezpecné odpojenie a spinanie

Spoloéné pravidla

Uzemhovacie sustavy a ochranné vodie

Dovolené prudy

Oznacenie meracich a riadiacich obvodov

Elektrické inStalacie budov

Elektrické inStalacie budov

Elektrické instalacie budov. Cast 5: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Kapitola 54: Uzemfovacie sustavy a ochranné vodice
Elektrotechnické predpisy. Ochranné kryty el. zariadeni a predmetov.
Elektrotechnické predpisy. Miesta pripojenia ochrannych vodi¢ov na
elektrickych predmetoch.

Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych zariadeni.
Predpisy pre kladenie silovych elektrickych vedeni.
Bezpelnostné predpisy pre obsluhu a pracu v el. prevadzkach.
Elektrotechnické predpisy. Normalizované napatie IEC
Elektrotechnické predpisy. Kédovanie oznamovacov a ovladacov
pomocou farieb a dopinkovych prostriedkov.



STN EN 60 445 Zakladné a bezpeénostné zasady pre rozhranie Elovek-stroj, oznaovanie a
identifikacia. Identifikacia svoriek zariadeni a pripojov vodi¢ov a vodi¢ov

STN EN 60 529 Elektrotechnické predpisy. Stupne ochrany krytom.
STN 33 3320 Elektrické pripojky
STN 33 3300 Stavba vonkaj$ich silovych vedeni

VonkajSie vplyvy
(STN 33 2000-5-51)

VonkajSie priestory — zvlast nebezpeéné
AA7/AB7/AD3dazd/AE1/AF2/AQ3/AS3 — neuvedené vonkajSie vplyvy su v sulade s ¢lankom
512.2.4 — ,vonkajsie*



Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov
€. 9A /2020

Vypracoval: Ing. Peter Chobot s odbornou komisiou

Zlozenie komisie:

Predseda: Ing. Jan Simko, dopravno-prevadzkovy namestnik DPMZ
Clenovia: Ing. Rébert Gavula, samostatny projektant
Ing. Tomas Ponechal, samostatny projektant
Ing. Peter Chobot, autorizovany stavebny inzinier pre tech. vybavenie stavieb

Stavba: REKONSTRUKCIA ZASTAVOK MHD - IIl. ETAPA
Objekt: KYSUCKA (SMER CENTRUM)
Cast” NN pripojka

Podklady pouzité pre vypracovanie protokolu: Dokumentacia, STN 33 2000-5-51, MPSVaR SR
€.508/2009 Z.z.

Prilohy: Urcenie vonkajsich vplyvov priloha ¢.1.
Opis technologického procesu a zariadenia :
Projektovana NN pripojka sa navrhuje pre rekonstruovany pristreSkom zastavky Dopravného

podniku mesta Zilina.

Rozhodnutie: Podra STN 33 2000-5-51 sa stanovuje prostredie nasledovne:

Dotknuté priestory je mozné zaradit podla charakteristiky priestoru a vplyvu prostredia na el.
zariadenia alebo vplyvu el. zariadeni na okolité prostredie nasledovne:

- vo vonkajSom priestore je navrhnuté prostredie aktivne vonkajSie, kde na el. zariadenia vplyvaju
vSetky negativne vplyvy mierneho pasma.

Zdovodnenie: Komisia stanovila prostredie na zaklade projektu, vyhodnotenia
zistenych skutoénosti a platnych predmetnych STN.

Datum: 1/2020

podpis predsedu



Vonkajsie vplyvy - STN 33 2000-5-51 ... priloha,¢-1“... k protokolu ¢. 9A/2020
Nazov stavby: REKONSTRUKCIA ZASTAVOK MHD - lil. ETAPA

AA | Teplota okolia AA7 | rozsah tepl6t -25 +55
AB | Atmosférickda vihkost AB7 | relativna vihkost 100 %,
AC | Nadmorska vyska AC1 | nadmorska vyska mensia alebo rovna
2000 m
AD | Vyskyt vody AD3 | Dazid
AE | Vyskyt cudzich pevnych telies AE1 | zanedbatelny
AF | Vyskyt korozivnych alebo znecistujucich AF2 | atmosféricky
latok
AG | Mechanické namdahanie, ndrazy, otrasy AG2 | Stredny stupen
AH | Vibracie AH1 | Stredny stupen
AK | Vyskyt rastlinstva alebo plesni AK1 | bez nebezpecdenstva - normalne
AL | Vyskyt Zivocichov ALl | bez nebezpecenstva - normalne
AM | Elektromagnetické, elektrostatické, alebo AM1 | zanedbatelné
ionizujuce vplyvy AM31 | atmosférické
AN | SInecné Ziarenie AN3 | vysoké
AP | Seizmické ucinky AP1 | zanedbatelné - normdalne
AQ | Blesk AQ3 | priame ohrozenie
AR | Pohyb vzduchu AR- | -
AS | Vietor AS3 | Vietor - silny
AT | Snehova prikryvka AT2 | Vyskyt snehu - stredny
AU | Ndmraza AU2 | namraza - strednd
BA | VyuZitie - sposobilost oséb BA4 | poucené osoby
BC | Dotyk os6b so zemou BC3 | casty
BD | Podmienky Uniku v pripade BD1 | mald hustota oséb / lahky unik -
nebezpedenstva normalne
BE | Povaha spracuvanych alebo skladovanych BE1 | bez nebezpeclenstva
latok
CA | Stavebné materidly CAl | Zanedbatelné nebezpecenstvo
CB | Konstrukcia stavby CB1 | zanedbatelné nebezpecenstvo .........

normalne




